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APXEA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a)

b

—

d)

charakteristika tzemi a stavebniho pozemku

Stavba je situovana na trase stavajici silnice 11/305, v Useku od kfiZovatky v obci Sté&nec (11/305 a
111/30528) po kfizovatku 11/305 a I/17. Pfedmétem dokumentace je Usek v km 21,800 00 — 26,00000
provozniho staniceni. Je vedena jak v extravilanu, tak v intravilanu obci Sténec, Mravin a Vinary.

Stavba probéhne v trase stavajici silnice 11/305 a je tak v souladu s charakterem tzemi.

Po dokonceni bude stavba plnit stejnou funkci jako doposud, tzn., bude se i naddle jednat
o komunikaci.

udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly izemniho
planovani, v€etné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Zamér stavby ,,Modernizace silnice 11/305 Sté&nec — kfiz. 1/17“ prob&hne ve stévajici trase silnice
11/305 a je tak v souladu s tzemnim planem dotéenych obci.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani tzemi

Rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuzivani Uzemi nebyla vydana.
informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zohlednény v Souhrnné technické zprave,
Situacnich vykresech a v Dokumentaci objekt(.

vycet a zavéry provedenych prizkuma a méfeni

Shrnuti vysledkd diagnostického priizkumu vozovky

Bylo provedeno 17 vrtli a 4 kopané sondy

Diagnostika vozovky byla rozdélena na Gseky A a B. Usek B byl rozdélen na poduseky B1 — B5.
Usek A (km: 0,000 00 — 0,150 00 — Intravildn Sténec

e Provedeni obnovy krytovych vrstev vozovky, lokalni sanace vozovky

Usek B1 (km: 0,150 00 — 0,950 00) — Extravilan

e Provedeni recyklace vozovky na misté za studena, lokalni sanace vozovky
e Zesileni konstrukce vozovky +50 mm

Usek B2 (km: 0,950 00 — 1,375 00) — Intravildn Mravin

e Provedeni celkové rekonstrukce vozovky véetné Upravy nebo vymény aktivni zdny vozovky
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Usek B3 (km: 1,375 00 — 2,875 00) — Extravilan

APXEA

e Provedeni recyklace vozovky na misté za studena, lokalni sanace vozovky

e Zesileni konstrukce vozovky +50 mm

Usek B4 (km: 2,875 00 — 3,575 00) — Intravildn Vinary

e Provedeni celkové rekonstrukce vozovky véetné Upravy nebo vymény aktivni zny vozovky

Usek B3 (km: 3,575 00 — 4,218 00) — Extravilan

e Provedeni recyklace vozovky na misté za studena, lokalni sanace vozovky

e Zesileni konstrukce vozovky +60 mm

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavebni zdmér se nenachazi:

e v pamatkové rezervaci nebo zoné,

e ve zvlasté chranéném Uzemi (narodnim parku, chranéné krajinné oblasti, rezervaci nebo

pamatce),

e v prostoru prvk( USES

e trasa neprochdzi uzemim s archeologickymi nalezy

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

Prostor stavby se nenachazi v registrovanych poddolovanych nebo sesuvnych tzemich.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

v Uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se neméni.

Stavba bude navazovat na stdvajici komunikace a chodniky. Vzhledem k navrhu novych

odvodriovacich prvkd budou odtokové poméry v Gzemi zlepSeny.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nevyvola potrebu asanaci ani demolic. Je navrZzeno kaceni dievin mimo les.

k.u pocet kdacenych drevin pocet kdcenych drevin
vyZadujicich povoleni

Sténec 8 4

Mavin 19 10

Vinary u Vysokého Myta 49 44

Stradoun 10 10
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j) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemkd urcéenych k plnéni funkce lesa

Viz ptiloha €.2 této zpravy.

k) tzemné technické podminky

MoZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu nebude stavbou trvale dotéena.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
V soucéasné dobé (04/2022) jsou znamy nasledujici zaméry planovanych staveb v zajmovém Gzem:i:
Rekonstrukce kfizovatky 11/305 x 111/30528
Rekonstrukce ktizovatky 11/305 x 1/17

Vinary — splaskova kanalizace

m)seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

Seznam pozemkd je zpracovan v samostatné priloze €. 1 této zpravy.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavajici i projektované inZzenyrské sité a zafizeni jsou zpravidla chranény ochrannymi pasmy.

Pozadavek na ochranné pasmo kabel( je dan zdkonem ¢&. 458/2000 Sb. Ochrannd pasma jsou
vymezena svislymi rovinami. Pro kabelové vedeni je stanoveno na 1m na kazdou stranu od krajniho
kabelu.

Ochranné pasmo vodovodU a kanalizaci ¢ini dle Zakona o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001Sb.
u fadl do DN 500 mm vcetné pfipojek 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi, u fadd nad DN 500 mm 2,5 m
od vnéjsiho lice potrubi. U vodovodnich fadli nebo kanaliza¢nich stok o priiméru nad 200 mm,
jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem se uvedené vzdalenosti
od vnéjsiho lice zvySujio 1,0 m.

Pozndmka: Presné formulace definice ochrannych pasem inZenyrskych siti jsou uvedeny
v pfislusnych pravnich a technickych predpisech.

Seznam pozemkd, na kterych se umistuje OP kanalizace:

k.u. Parcela KN

Sténec 2/1, 495/3,495/4

Mravin 505/1,505/2

Vinary u Vysokého Myta 122/1,122/2,121/2,568/22, 601/4, 601/1, St.45, 123/1, 123/2,
586/59, 586/58, 586/57, 586/56, 586/1, 586/54, 586/73, 570/1,
568/7, 586/74, 568/6

Seznam pozemkd, na kterych se umistuje OP vefejného osvétleni:

k.u. Parcela KN

Sténec 368/1, 44, 495/15, 495/1, 495/2, 495/16, 495/3, 272/6, 495/4, 2/1,

Mravin 505/1, 505/4, 505/3, 30/2, 505/2, st29, 505/12, 505/15

Vinary u Vysokého Myta 586/75, 586/63, 586/1, 586/60, 97, 601/2, 601/5, 586/59, 601/4,
570/1
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

z z

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Stavbu Ize charakterizovat jako opravu stavajiciho stavu. Na ¢asti Useku bude provedena uUplna
obnova konstrukcnich vrstev vozovky. Stavajici propustky budou opraveny nebo vymeénény za nové
ve stavajici poloze. Budou opraveny a doplnény prikopy podél komunikace, sjezdy budou opraveny,
vC. zatrubnéni pod sjezdy.

Soucdsti modernizace je Uprava stavajicich autobusovych zastavek, ndvrh viezdové brany v Mraviné
a rekonstrukce kfrizovatek 11/305x 111/305 26 a 11/305 x 111/30521.

b) Gcel uzivani stavby

Stavba plni prevazné dopravni funkci, ucel uzivani stavby se neméni.

c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkul na
stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisti a norem
V rdmci stavby nejsou vydany vyjimky ani souhlasy s odchylnym fesenim od platnych predpis( a
norem.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Projektova dokumentace zohlednuje podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ(, zbyvajici
budou zapracovény do dalSiho stupné projektové dokumentace.

Podminky Policie CR:

e pfechod pro chodce ve stani¢eni km 0,110 musi odpovidat poZadavkim CSN 73 6110 a musi
krom jiného splriovat rozhledové poméry na tomto prechodu pro chodce - rozlisitelnost
pfechodu a rozhledovad vzddlenost na cekaci plochy pfechodu podle ¢. 10.1.4 a tabulky 17 z
CSN 73 6110 (rozlisitelnost pfechodu pro nejvyssi dovolenou rychlost 50 km/hod je 100 m,
rozhledovd vzddlenost pro nejvyssi dovolenou rychlost 50 km/hod je 50 m)

- prechod pro chodce nahrazen mistem pro prechazeni — doplnény rozhledové poméry viz C3.1
Koordinacni situacni vykres

e ve stani¢eni km 0,2 aZ 0,30259 km, doporucujeme sniZeni poc¢tu pripojeni ze silnice ¢. 11/305
do zemédélského druZstva ve smérovém oblouku. Na zdkladé provéreni rozhledovych
poméru v daném misté ponechat pripojeni, které splriuje rozhledové poméry
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e snizeni poctu pripojeni ze silnice ¢. 11/305 do zemédélského druzstva - km 0,2 - 0,3059 — ponechan
zpevnény vjezd v km 0,297 84, rozhledové poméry doplnény - viz. C3.1 Koordinacni situace

e oboustranné umisténi DZ B20a (50 km/h) bezprostfedné za obci Sténec smérem na Mravin
a v opacném smeéru, neni v TZ nijak zdivodnéno ani doloZeno. V dalsi fdzi projektové
dokumentace poZadujeme zdivodnéni umisténi tohoto DZ

e DZB20a bylo odstranéno

e s dpravou kfiZzovatky silnic ¢. 11/305 a 111/305 26 souhlasime. Doporucujeme zvdZit realizaci
vodorovného dopravniho znaceni

- Uprava krizovatky 11/305 a lll 305 26 vcéetné obalovych kfivek a rozhledovych poméri je
zobrazena v pfiloze D2.1 Situace-Uprava kfizovatky 11/305 a 111/305 26

e k autobusovym zastdvkdm v obci Mravin, konkrétné u zastavky umisténé v jizdnim pruhu ve
sméru na Vinary, nesouhlasime s umisténim prechodu pro chodce. Domnivime se Ze v tomto
pripadé je povoleno objizdéni autobusu stojiciho v zastdvce, kdy ridi¢ vozidla které bude
autobus predjizdét nemd prostor pro zarazeni zpét do svého pruhu jesté pred pfechodem pro
chodce, bude se tedy zarazovat pres uvedeny prechod pro chodce a bude zde taktéZ dochdzet
ke koliznim situacim s protijedoucimi vozidly. Toto feseni neni vhodné taktéz? z divodu blizké
kfiZovatky a smérového oblouku na vyjezdu z obce. V tomto pfipadé doporucujeme umisténi
autobusové zastdvky do zdlivu, pripadné cdstecného zdlivu. Dalsi variantou je prodlouZeni
chodniku a odddleni pfechodu pro chodce ddle od autobusové zastdvky

e autobusovou zastavku neni mozné z diivodu prostorovych pomérl navrhnout v zélivu, je
navrzeno SDZ Cl4a ,Vyckej odjezdu BUS”. Pfechod pro chodce je nahrazen mistem pro,
prechazeni

e nesouhlasime s umisténim stérkové plochy na kriZovatce silnic ¢. 11/305 a sil. ¢ 111/305 25 v obci
Mravin, vpravo smérem na obec Vinary. Dle dostupnych informaci tato plocha slouZi jako
neoficidlni parkovisté pro calounictvi nachdzejici se naproti kriZovatce. Dle ust. § 27 odst. 1)
pism. d) zdk. ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o zméndch nékterych
zdkon Fidi¢ nesmi zastavit a stdt na kfiZovatce a ve vzddlenosti kratsi neZ 5 m pred hranici
kfiZovatky a 5 m za ni; tento zdkaz neplati v obci na kriZovatce ve tvaru T na protéjsi strané
vyustujici pozemni komunikace. Tato plocha je navic jako parkovisté oznacena ac¢ tomu
neodpovidd a neni k tomu z nasi strany vyddno Zddné stanovisko. NdroZi kiiZovatky a krajnici
tedy poZadujeme provést stejné jako na okolnich kriZovatkdch v tomto tseku

- je navrzeno zruseni Stérkové plochy u kfiZzovatky silnic ¢. 11/305 a 111/305 25, podél komunikace
je doplnén odvodriovaci rigol zaustény do stdv. propustku

e doporucujeme zvdZeni realizace opatreni pro reqgulaci rychlosti (viezdové brdny) na vjezdu
do obce Mravin od obce Vinary
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e je navrzena vjezdova brdna do obce Mravin ze sméru Vinary - viz. D2.3 — Situace - vjezdova
brana

e oboustranné umisténi DZ B20a (60 km/h) v levém smérovém oblouku za obci Mravin smérem
na Vinary a v opacném sméru, neni v TZ nijak zdiivodnéno ani doloZeno. V dalsi fazi projektové
dokumentace poZadujeme zdivodnéni umisténi tohoto DZ. Vzhledem k dostatecnému rozhledu
ve smérovém oblouku je toto DZ nadbytecné. V uvedeném useku postacuje umisténi SDZ A1b -
zatdcka vlevo smérem od obce Mravin a Ala - zatdcka vpravo smérem od obce Vinary (nikoliv
A1b jak je uvedeno ve vykresové Cdsti prilohy C.3.3 projektové dokumentace)

e dopravni znaceni B20a je zruseno, SDZ Ala jsou zrusSeny, ponechano DZ A2a a E4 1,5km*“.

e komunikace nachdzejici se na vyjezdu od ¢p. 2 na sil. . 1l/305 neni zi'ejmad prednost v jizdé. Je
nutné urcit, zda se jednd o mistni ¢i ucelovou komunikaci. V pripadé Ze se jednd o ucelovou
komunikaci bude osazeno DZ Z11g - Cerveny sloupek

e jedna se o mistni komunikaci, doplnéno DZ P6+E2b

e kriZovatku silnic ¢ 1l/305 a silnice ¢. 111/305 21 v obci Vinary doporucujeme svést po provéreni
rozhledovych poméri do jednoho hrdla, bez rozdéleni ostriivkem. Z ramene kriZovatky téchto
komunikaci umisténého blize k hasi¢ské zbrojnici smér jizdy od obce Sedlec k sil. ¢ 1/17 na obec
Stradouri, nejsou idedini rozhledové poméry vzhledem ke stdvajicimu domu cp. 2.
Doporucujeme tedy provéreni rozhledovych poméru zvdZeni realizace i této kriZovatky

- je navrZena Uprava stykové krizovatky. Rozhledové poméry a provéreni obalovymi krivkami
je zobrazeno v ptiloze: D 2.2 Situace — Uprava kfizovatky 11/305 a 111/305 21

e k mistni komunikaci kterd vyustuje do zarazovaciho klinu autobusové zastdvky uvddime, Ze
vzhledem k situovdni ostatnich mistnich komunikaci by bylo vhodné tuto mistni komunikaci
zjednosmérnit ve sméru od autobusové zastdvky do obce. Zastdvka nesmi zasahovat do
rozhledovych poli kiiZovatky a na pfipojovacich, odbocovacich a fadicich pruzich kfiZovatek a
to bez ohledu na frekventovanost autobusové dopravy

je navrzeno zjednosmérnéni mistni komunikace u vyjezdového klinu autobusového zélivu,
vzhledem k Uzkému uli¢nimu profilu bylo provéreno napojeni jednotlivych sjezd(i obalovymi
kfivkami —viz. D 2.2 Situace — Uprava kFizovatky 11/305 a 111/305 21

e novy prechod pro chodce v obci Vinary musi odpovidat poZadavkim CSN 73 6110 a musi krom
jiného splfiovat rozhledové poméry na tomto prechodu pro chodce - rozlisitelnost pfechodu a
rozhledovd vzddlenost na ¢ekaci plochy pfechodu podle ¢ 10.1.4 a tabulky 17 z CSN 73 6110
(rozlisitelnost prechodu pro nejvyssi dovolenou rychlost 50 km/hod je 100 m, rozhledovad
vzddlenost pro nejvyssi dovolenou rychlost 50 km/hod je 50 m)
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- doplInény rozhledové poméry dle CSN 736110

Podminky odboru dopravy Chrudim:

1) Do situace doplnit kéty zafazovaciho a vyfazovaciho Useku autobusovych zastdvek ve Sténci.
- doplnéno

2) Sohledem na podélny sklon pripojené MK (kfiZovatka silnice 11/305, silnice 11l/305 25 a MK
vintravilanu Mravina) nesouhlasime s umisténim zvysené obruby, za vhodnéjsi povaZujeme
umisténi 2 aZ 4 Fadka Zulovych kostek. Dojde k odvedeni vody a k zvyraznéni oddéleni hlavni
silnice od vedlejsi. Zaroven nedojde ke zvyseni podélného sklonu napojeni MK. Doporucujeme
umistit ulicni vpust i na druhou stranu pripojené MK. Doporucujeme provérit zptsob odvodnéni
i na vyusténi silnice 111/305 25.

- doplnéno, zvysend obruba nahrazena umisténim 4radka Zulovych kostek, doplnéni uli¢nich
vpusti ina druhé strané MK. Odvodnéni 111/305 25 bylo feSeno se SUSPK, v souc¢asné dobé
se neplanuje rekonstrukce ani modernizace této komunikace. Je navrieno zkapacitnéni
stavajicich propustkd DN600 na DN80O. Pripadné dalsi Upravy odvodnéni nesouvisi pfimo
s odvodnénim 11/305 a nejsou soucasti této PD.

3) Nesouhlasime se zfizenim prechodi pro chodce v Sténci a Mraviné vzhledem k nizké intenzité
chodcii viz tabulka 16 a obr. 33 dle CSN 73 6102 — Projektovdni kfizovatek na pozemnich
komunikacich a vzhledem k umisténi v rozporu s CSN 73 6425-1 — Autobusové, trolejbusové a
tramvajové zastdvky, prestupni uzly a stanovisté — Cdst 1: navrhovdni zastdvek. ZFidit mista pro
usnadnéni pfechdzeni.

pfechody pro chodce ve Sténci a Mraviné jsou nahrazeny misty pro prechazeni

4) Soucdsti PD bude posouzeni dopravné technického stavu silnice 11/305 z divodu zajisténi
rozhledu na zastaveni s ohledem na presahujici vétve okolnich drevin, odstranéni zelené
zakryvajici dopravni znacent.

- situace s rozhledem pro zastaveni jsou zobrazeny v pfilohach D 3.1 — D3.4 Situace — rozhled
pro zastaveni

5) Obecné nesouhlasime s ndhradni vysadbou za odstranéné stromy nebo kefe pokud tato
ndhradni vysadba nebude respektovat pfisluiné CSN 73 6101 a zdkon & 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich. Napf. s ohledem na odstup pevné prekdzky od koruny silnice,
umisténi pevné prekdzky v rozhledovém poli kfizovatky, umisténi na vnéjsi strané smérového
oblouku nebo umisténi v ochranném pdsmu na vnitini strané smérového oblouku o poloméru
do 500 m. S ohledem na obecné vysoky pocet usmrcenych osob pfi srdZce se stromem v CR,
data dostupné na www.ibesip.cz, je nutné, aby projektant pfi umisténi stromu zvdZil nutnost
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jeho umisténi, posoudil misto s ohledem na BESIP a platné predpisy. Vzddlenost umisténi
nahradni vysadby je tak potreba zakreslit do situace DSP (situace, pricny rez), pfi dodrzeni vyse
uvedeného.

- nahradni vysadba bude rfeSena v dalSim stupni PD

6) Pri provddéni stavby dojde pouze k opravé stdvajicich sjezdd, nikoliv ke zrizeni novych sjezdu.
V pfipadé, Ze sjezd bude se Zivicnym povrchem, bude povrch vozovky silnice a povrch sjezdu
stavebné oddélen napr. dvéma rfadami Zulovych kostek

- doplnéno do STZ, detailné bude feseno v dalsim stupni PD

7) Je navrZena zména pripojeni silnice 1ll/305 26 na silnici 11/305. O povoleni k pfipojeni silnice
111/305 26 na silnici 11/305 upravou stdvajici kfiZzovatky musi investor poZddat nds urad. K tomu
je nutné doloZit potfebnou projektovou dokumentaci, véetné doloZeni rozhledu v kfiZovatce.
V projektové dokumentaci pro povoleni kriZovatky je nutné se zabyvat umisténim nebo
pfesunem dopravniho znaceni. Ktomu je potfeba doloZit souhlasné vyjadreni Krajského
feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru Chrudim, Dopravniho inspektordtu a
Spravy a udrZby silnic Pardubického kraje. O povoleni nové kriZovatky je nutné poZddat pred
vyddnim tzemniho rozhodnuti.

- Uprava kfiZovatky, vcetné rozhledovych pomeér( a obalovych kfivek je zobrazena v D2.1
Situace - Uprava kFizovatky 11/305 a 111/305 26.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Podle zdkona ¢. 13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich ma silnice Il. tfidy silniéni ochranné pasmo.
Silniénim ochrannym pasmem je prostor ohraniceny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m a
ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Ill. tFidy.

g) navrhované parametry stavby
e kategorie silnice 11/305 S7,5/90

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi apod.

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnéni stavby bude feseno pricnym a
podélnym sklonem do okolni zelené, pfikopt a rigol.
V ramci stavby nedojde ke zfizovani novych napojovacich bodl technické infrastruktury. Stavba
nevyvola nutnost posileni kapacity stavajicich siti technické infrastruktury.
Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.
S odpady vniklymi béhem realizace stavby bude nakladano v souladu s platnou legislativou t;j.
predevsim:
e zdkon ¢. 541/2020 Sb. O odpadech,
e vyhlaska ¢.8/2021Sb. o Katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog
odpad),
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i)

APXEA

Vzniklé odpady budou zatfidény a bude s nimi naloZeno v souladu s vySe uvedenou legislativou.
Odpady budou predany k likvidaci firmé k této ¢innosti vybavené a opravnéné. Investorovi budou
dokladovany vazni listky

zakladni predpoklady vystavby

Predpokladany termin zahdjeni realizace stavby je v pribéhu roku 2024, bude se vSak upravovat na
zakladé koordinace s probihajicimi stavbami v dané dobé tak, aby bylo moZné navrhnout objizdné
trasy v dobé uplnych uzavirek.

Orientacni naklady stavby

Bude doplnéno.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Zameér stavby je v souladu s tzemnim planem dotc¢enych obci.

Trasa rekonstruované silnice kopiruje stavajici stav. Ve stavbé nejsou casti staveb, které by byly
predmétem zdsadniho architektonického a vytvarného feSeni (vysoké mosty, portaly tuneld,
galerie).

Stavba komunikace sama o sobé nema Zadné architektonické reseni, jedna se o opravu stavajiciho
stavu.

B.2.3 DISPOZICNi, TECHNOLOGICKE A PROVOZNi RESENI

a) popis celkové koncepce stavebné technického feseni po skupinach objektd nebo

jednotlivych objektech

100 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI

SO 101 Komunikace a zpevnéné plochy

Stavba je situovana na trase stavajici silnice 11/305, v Useku od kfiZovatky v obci Sté&nec (11/305 a
111/30528) po kfizovatku 11/305 a I/17. Pfedmétem dokumentace je Usek v km 21,800 00 — 26,00000
provozniho stanieni (Usekové staniceni 0,04293 — 4,180). Je vedena jak v extravilanu, tak
v intravilanu obci Sténec, Mravin a Vinary.

Stavba probéhne v trase stéavajici silnice 11/305 a je tak v souladu s charakterem tzemi.

Po dokonceni bude stavba plnit stejnou funkci jako doposud, tzn., bude se i naddle jednat
o komunikaci.

Komunikace je navriena v ndvrhové kategorii S 7,5/90, v extravilanu s rozsifenim ve smérovych
obloucich dle CSN 73 6101. Jizdni pruh je navrien v $ifce 3m, zpevnéna krajnice 0,25 s vodicim
prouzkem 0,125m. Sitka nezpevnéné &asti krajnice je 0,75m.

Smérové a vyskové teSeni kopiruje stavajici trasu, zdkladni pticny sklon je stfechovity 2,5%,
v obloucich dostfedny dle CSN 73 6101.

Vintravilanu je komunikace ohranicena bet. silni¢nimi obrubniky do bet. loZe s opérou.
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APXEA

Pro regulaci rychlosti je na vjezdu do obce Mravin ze sméru od obce Vinary navriena vjezdova

brana.

Sjezdy se Zivice budou stavebné oddéleny dvéma radami Zulovych kostek.

Konstrukce vozovky

1) Usek - intravildn Sténec

Rekonstrukce vozovky

Odfrézovani krytovych vrstev v tl. 110mm.

ACO 11, CRmB 40mm
PS-C 0,5kg/m?
ACP 16+ 70mm

Celkova rekonstrukce — lokalni sanace — cca 10%

CSN EN 13108-1, TP 148
CSn 73 6129
CSN EN 13108-1

CSN EN 13108-1, TP 148

ACO 11, CRmB 40mm

PS-C 0,5kg/m? Csn 73 6129

ACP 16+ 70mm CSN EN 13108-1

PI-C 1,5kg/m? CSN 73 6129

SDA FR. 0/32 150mm CSN 73 6126-1

SDA FR. 0/32 150mm CSN 73 6126-1
Celkem 410mm

Edef,2 na plani = min. 45 MPa

Vymeéna nebo Uprava aktivni zény v tl. min 300mm.

2) Usek — extravildn Sténec - Mravin

Odstranéni krytovych vrstev v tl. 60mm, zesileni konstrukce vozovky +50mm.

Rekonstrukce vozovky — extravilan Sténec — Mravin

ACO 11, CRmB 40mm CSN EN 13108-1, TP 148
PS-C 0,5kg/m? CSN 73 6129

ACP 16+ 70mm CSN EN 13108-1

PI-C 1,5kg/m? CSN 73 6129

Recyklace za studena na misté 200mm TP208

Celkem 310mm

Celkova konstrukce vozovky — lokalni sanace 20%

ACO 11, CRmB 40mm
PS-C 0,5kg/m?

CSN EN 13108-1, TP 148
CSN 73 6129

11
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ACP 16+ 70mm CSN EN 13108-1
PI-C 1,5kg/m? CSN 73 6129
Recyklace za studena na misté ____ 200mm ______ TP208

SDA FR. 0/32 150mm CSN 73 6126-1
SDA FR. 0/32 150mm CSN 73 6126-1
Celkem 410mm

Vyména nebo Uprava aktivni zény v tl. min 300mm.

3) Usek — intravildn Mravin
Celkova rekonstrukce véetné Upravy nebo vymény aktivni zony

Celkova konstrukce vozovky

ACO 11, CRmB 40mm CSN EN 13108-1, TP 148
PS-C 0,5kg/m? CSN 73 6129

ACL 16+ 60mm CSN EN 13108-1

PS-C 0,5kg/m? CSN 73 6129

ACP 16+ 50mm CSN EN 13108-1

PI-C 1,5kg/m? CSN 73 6129

SDA FR. 0/32 150mm CSN 73 6126-1

SDA FR. 0/32 150mm CSN 73 6126-1

Celkem 450mm

Edef,2 na plani = min. 45 MPa

Vyména nebo Uprava aktivni zény v tl. min 300mm.

4) Usek — extravildn Mravin — Vinary
Provedeni recyklace vozovky za studena, zesileni konstrukce vozovky +60mm.

Rekonstrukce vozovky — extravilan Sténec — Mravin

ACO 11, CRmB 40mm CSN EN 13108-1, TP 148
PS-C 0,5kg/m? CSN 73 6129

ACP 16+ 70mm CSN EN 13108-1

PI-C 1,5kg/m? CSN 73 6129

Recyklace za studena na misté 200mm TP208

Celkem 310mm

Celkova konstrukce vozovky — lokalni sanace 20%

ACO 11, CRmB 40mm CSN EN 13108-1, TP 148
PS-C 0,5kg/m? CSN 73 6129
ACP 16+ 70mm CSN EN 13108-1

12
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ADNETA

PI-C 1,5kg/m? CSN 73 6129
Recyklace za studena na misté_____ 200mm ______ TP208

SDA FR. 0/32 150mm CSN 73 6126-1
SDA FR. 0/32 150mm CSN 73 6126-1
Celkem 410mm

Edef,2 na plani = min. 45 MPa

Vyména nebo Uprava aktivni zény v tl. min 300mm.

5) Usek - intravildn Vinary

Celkova konstrukce vozovky

ACO 11, CRmB 40mm CSN EN 13108-1, TP 148
PS-C 0,5kg/m? CSN 73 6129

ACL 16+ 60mm CSN EN 13108-1

PS-C 0,5kg/m? CSN 73 6129

ACP 16+ 50mm CSN EN 13108-1

PI-C 1,5kg/m? CSN 73 6129

SDA FR. 0/32 150mm CSN 73 6126-1

SDA FR. 0/32 150mm CSN 73 6126-1

Celkem 450mm

Edef,2 na plani = min. 45 MPa

Vyména nebo Uprava aktivni zény v tl. min 300mm.

6) Usek — extravildn Vinary — 1/17

Recyklace za studena, lokalni sanace vozovky, zesileni konstrukce vozovky +60mm

Rekonstrukce vozovky — extravildn Sténec — Mravin

ACO 11, CRmB 40mm CSN EN 13108-1, TP 148
PS-C 0,5kg/m? CSN 73 6129

ACP 16+ 70mm CSN EN 13108-1

PI-C 1,5kg/m? CSN 73 6129

Recyklace za studena na misté 200mm TP208

Celkem 310mm

Celkova konstrukce vozovky — lokalni sanace 25%

ACO 11, CRmB 40mm
PS-C 0,5kg/m?
ACP 16+ 70mm
PI-C 1,5kg/m?

CSN EN 13108-1, TP 148
CSN 73 6129

CSN EN 13108-1

CSN 73 6129
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SDA FR. 0/32 150mm CSN 73 6126-1
SDA FR. 0/32 150mm CSN 73 6126-1
Celkem 410mm

Edef,2 na plani = min. 45 MPa

Vyména nebo Uprava aktivni zény v tl. min 300mm.

Ptikopy podél vozovky budou obnoveny, nebo doplnény mélkymi odvodriovacimi rigoly, misty
zpevnénymi bet. Zlabovkou. V intravilanu obci je odvodnéni feseno prevazné do vpusti, které jsou
zaustény do stavajici kanal. sité nebo vodotece. Stavajici vpusti budou vyménény za nové. V rozsahu
stavby bude stavajici odvodnovaci potrubi opraveno, pripadné vyménéno za nové.

Na trase se nachazi 11 stavajicich propustkd, které budou obnoveny

Propustek ¢. 1 km 0,30259
Propustek €. 2 km 0,37179
Propustek ¢.3 DN80O km 1,15644
Propustek ¢. 4 DN800 km 1,16805
Propustek ¢. 5 km 1,45094 obnoven v km 1.496 22
Propustek ¢. 6 km 1,68407
Vyusténi prikopu DN 300 ¢. 7 km 1,83649
Propustek ¢. 8 km 2,32803
Propustek ¢. 9 km 2,36221
Vyusténi prikopu DN 300 ¢. 10 km 2,42717
Propustek ¢. 11 km 2,76588

Stavajici propustky ¢.3 a ¢.4 vintravildnu Mravina budou zkapacitnény a nahrazeny novymi
propustky o DN80O. Pfipadné dalsi Upravy odvodnéni budou feSeny v ramci silnice 111/30525.

Novy propustek ¢. 12 DN 600 je navrzen v km 3,57120, kde dochazi k Upravé napojeni polni cesty
tak, aby nedochazelo k pretékani vody pres vozovku na soukromé pozemky

Propustek ¢. 12 km 3,57120

Budou provedeny Sikmd cela s obetonovanim. Natoky a vytoky budou doplnény odlazdénim
z lomového kamene do betonu

Stdvajici podélné propustky budou obnoveny, dle situace budou doplnény nové. Podélné
propustky budou se Sikmymi cely s obetonovanim.

SO 110 Vyvolané upravy komunikaci treti tridy

KfiZovatka 11/305 x 111/30526

Dochazi k Upravé kfizovatky silnic 11/305 a I11/30526. Stavajici kfizovatka ma nevhodné prostorové
usporadani. Nové je navrZena stykova kfizovatka s Upravou prikopu a rekultivaci stavajicich ploch
komunikace.
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SO 121 Upravy mistnich komunikaci, zpevnénych ploch a ploch pro pési

Soucasti modernizace 11/305 jsou i navazujici chodniky u autobusovych zastavek, zpevnénych ploch
u vjezdll a mistnich komunikaci. Chodniky jsou navrZeny z betonové dlazby ohrani¢ené zahradnim
obrubnikem s naslapem +6cm. Ostatni zpevnéné plochy budou obnoveny v plvodnim krytu.

Konstrukce chodniku

DL 60 mm CSN 73 6131

L 30 mm CSN 73 6131
SDg 0/32 GE min 200 mm _ CSN 73 6126-1
Celkem min. 290 mm

Edef,2 na plani = min. 30 MPa

Konstrukce chodnikového prejezdu

DL 80 mm CSN 73 6131

L 40 mm CSN 73 6131
SCC5/6 120 mm CSN 73 6124-1
SDs 0/32 GE min 180mm___ CSN 73 6126-1
Celkem min. 420 mm

Edef,2 na plani = min. 45 MPa

Intravildn Mravin - KfiZovatka 11/305 x 111/30525x mistni komunikace

V prostoru kfizovatky dochazi k pretékani destovych vod na mistni komunikaci a dale do intravilanu
obce. Byla provéfena moinost rekonstrukce stav. kfizovatky a vy$kové napojeni vétvi. Uprava
kfizovatky neni za stavajicich podminek moznd z dlvodu rozsahlejSich zasahl do pfilehlych
komunikaci. Je navrZena Uprava stav. prikopl zalusténych do vtokovych jimek a propustky zausténa
do stav. kanalizace. Na rozhrani silnice 11/305 a mistni komunikace je navrzena zvy$ena obruba
+2cm, aby nedochdzelo k odtoku vody na mistni komunikaci. Nové je zde obnoven odvodnovaci
Zlab a vpusti.

Intravilén Vinary - KfiZovatka 11/305 x 111/30521

Dochazi k Gpravé k¥izovatky silnic 11/305 a Il1/30521 ve Vinarech. Je navriena stykova kfiZzovatka
s Upravou navazujicich ploch.

SO 125 Autobusové zalivy

Vintravilanech obci Sténec, Mravin a Vinary jsou navrZeny rekonstrukce stavajicich ploch pro
zastavky hromadné dopravy. Stavajici autobusové zalivy budou rekonstruovany s nastupni hranou
v délce 15ma vyskou obruby +17cm. Sitka zaliv(i je navriena min 3,25m.

SO 185 Dopravné-inZzenyrska opatieni

Jde o provizorni stavebni objekt pro zajisténi dopravnich opatfeni v prlibéhu vystavby. Navrh
dopravnich opatteni je predbézny pro Ucely projednani stavby. Konkrétni postup praci véetné
Casového harmonogramu a podrobného navrhu DIO bude soucasti dokumentace zhotovitele.
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Ve findlnim harmonogramu a navrhu DIO budou zohlednény konkrétni vlivy v aktudlnim case
vystavby (preloZky siti, navaznost na jiné stavby, aktudlni dopravni situace a poZzadavky dotcenych
organ(ll na DIO apod.). Navrh dopravnich opatieni bude v souladu s TP 66.

Objizdné trasy budou navadény pomoci SDZ IS11.

SO 190 Dopravni znaceni, SO 193 Dopravni znaceni ha mistnich komunikacich

Stdvajici svislé dopravni znaceni bude vyménéno za nové a doplnéno v navaznosti na navrzené
Upravy.

Svislé a vodorovné dopravni znaceni bude provedeno dle zdsad TP65, TP133 a TP135.

Svislé dopravni znaceni

- zaklady

Betonové zaklady dopravnich znacek budou prefabrikované, provedeny z betonu tf. min. C 20/25 -
XF3, s horni plochou vyspadovanou k okrajlim, pfip. od sklonu terénu 2% rovnobézné s terénem.
Horni plocha bude provedena do urovné podkladni vrstvy chodniku, pfip. v nezpevnéném terénu
0-100mm nad droven terénu.

- velikosti a ¢inna plocha
Svislé dopravni znacky budou zakladni velikosti, v retroreflexnim provedeni tt.1.

- konstrukce znacek

plochy znacek a sloupkd mimo ¢inné plochy musi byt v matném provedeni. Znacky budou lisované
z pozinkovaného plechu s plnymi rohy, spojovaci materidl bude nekorodujici. Sloupky budou z
pozinkovanych trubek pr. 60/3mm.

- osazeni znacek

sloupky budou osazeny do patek zakotvenych do zdkladl, do vysky spodni hrany 2200mm nad
povrch.

Znacky budou osazeny tak, aby nebyly clonény vzajemné, stozary VO, reklamami, stromy a kefi,
pfip. jinymi prekazkami.

- zarucni doba
zarucni doba je pozadovana 5 let, funkéni Zivotnost fdlie a povrchové ochrany 10 let, funkéni
Zivotnost konstrukce 15 let.

Vodorovné dopravni znaéeni:

Stdvajici vodorovné dopravni znaceni bude obnoveno a doplnéno. Vodorovné znaceni bude pfi
prvni aplikaci na novém zivicném povrchu provedeno bilou barvou a pti obnové po cca 6 mésicich
nastfikem v plastu.

Presny tvar symbol( vodorovného dopravniho znaceni bude proveden dle platnych predpisu.
Dopravni znadeni musi splfiovat poZadavky stanovené CSN 018020 a CSN EN 1436. Navrh je
zpracovan na zakladé TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni, CSN 73 6110.

Technické parametry vodorovnych dopravnich znacek (denni a nocni viditelnost, drsnost musi byt

v souladu s CSN EN 1436; pozadavky na material stanovi CSN EN 1423, CSN EN 1424, CSN EN 1790,
CSN EN 1871.
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Barevné provedeni, tvar a rozméry vodorovnych dopravnich znac¢ek musi byt provedeny v souladu
s vyhlaskou MD ¢. 294/2015 Sb. a VL 6.2.; Podélné ¢ary se nesmi pokladat na podélnou pracovni
sparu (odstup 100mm).

Pozadavky pro vyrobu, umistovani, provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaéeni musi
byt v souladu CSN EN 1436, CSN EN 1436 Zména z1, CSN EN 1790, CSN EN 1423, CSN P ENV 13459-
2, CSN P ENV 134593, TP 70; pro provadéni vodorovnych dopravnich znaéek plati TP 65, TP 133,
VL 6.2 a Katalog hmot pro vodorovné dopravni znacky.

300 VODOHOSPODARSKE OBJEKTY

SO 301 Uprava a odvodnéni polni cesty — Vinary

U vjezdu do obce od Stradouné je navriena vyskova Uprava polni cesty s dlazdénym Zlabem
zausténym do pfikopu a nasledné propustkem pfevedena do mistni vodotece.

400 ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY

SO 430 Prelozky a nové vedeni VO

Projektovd dokumentace fesi castecné doplnéni soustavy verejného osvétleni pro nové vzniklé
prechody, vjezdové brany a autobusové zastavky. Tzn. doplnéni zemniho vedeni a uzemnéni,
stozar( a svitidel.

Délka novych Usek( je Vinary - 70m, Mravin - 270m, Sténec - 58m.

Pfed zahajenim praci na zafizeni VO musi byt provedeno nahlaseni spravcim VO jednotlivych
Obci.

Napdjeci napéti
¢ast NN — zemni vedeni v€etné rozvadécu 3 PEN 50Hz AC 400V /TN -C

1 PEN 50Hz AC230V/TN-C
- pfivody svitidel 1 NPE 50Hz AC 230V / TN-S

Demontované vedeni

Stdvajici vedeni VO bude zachovano, pouze budou nahrazena néktera stard svitidla novymi.
Vinary - vyména 2 stavajicich svitidel.

Mravin - vyména 1 stavajiciho svitidla novym

Sténéc — demonta? 1 svitidla — nové umisténi

Napojovaci bod

Vedeni VO zlstane napajeno ze stavajicich bodu. Nové rekonstruované ¢asti budou pripojeny na
stavajici stozary.
Viz vykresova ¢ast — Situace.

Kabelova trasa

Novd kabelova trasa viz vykresova ¢ast.
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Vedeni bude uloZeno v plastové kabelové chranic¢ce o priméru 50 mm a to v celé délce trasy, typ
kabelu CYKY 4Jx16mm2, zaroven s kabelovym vedenim bude poloZen zemnici drat FeZn pramér
10 mm. Zemni vedeni uloZit dle €SN 73 6005 v hloubce 1m pod vozovkou, 0,7m (0,35m

v chranicce) ve volném terénu a 0,35m pod chodnikem. V mistech soubéhu navrzeného
kabelového vedeni se stavajicimi vedenimi vodovodu a kanalizace je tfeba dodrZet vzdalenost 0,4
m od vodovodu a 0,5 m od kanalizace.

Tyden pied zahajenim vykopovych praci zhotovitel zazada o vytyceni podzemniho vedeni kabelu
VO spravce verejného osvétleni (jednotlivé Obce)

V mistech, kde dojde po vytyceni stavajicich podzemnich vedeni k pfimému styku navrzeného
vedeni se stavajicimi vedenimi, je nutno provést pfedem sondy a dle toho zvolit vhodnou trasu
uloZeni navrzeného vedeni pfi dodrieni CSN 73 6005 a po konzultaci se spravci jednotlivych
stavajicich podzemnich vedeni.

Vedeni v kabelové chranicce bude prekryté presatou zeminou bez pfitomnosti kameni a cizich
predmétl. Pod kabelem bude uloZen i zemnici vodi¢ pro uzemnéni stozard VO. V misté vjezdu a
prejezdu musi byt kabel VO uloZen do obetonované chranicky DN 110 mm s krytim 1m s pfesahem
na obé strany min. 50 cm do pfilehlého  pfidruzeného prostoru. Konce chrani¢ek musi byt
zapénény. Po Castecném zasypu 20-30 cm poloZit v celé trase kabelu VO vystraznou félii. Pred
provedenim zasypu celou trasu geodeticky zamérit a zaméreni zanést do prislusnych map.

Pred zdhozem vykop( nutno pfizvat spravce jednotlivych inZenyrskych siti ke kontrole uloZeni
navrzenych kabelovych vedeni.

Stavebnik nebo jim povérena osoba je povinen fidit se konkrétnimi podminkami uvedenymi ve
vyjadreni Spravce Verejného osvétleni a Vseobecnymi podminkami pro vystavbu a ochranu zafizeni
v pfiloze, které jsou nedilnou soucasti tohoto vyjadieni.

Poté celou trasu geodeticky zaméfit a zaméreni zanést do prislusnych map.

Pozor!
Veskeré zemni prace v blizkosti mensi nez 1 m od stavajicich podzemnich vedeni nutno provadét
rucéné.

Nejmensi dovolené kryti kabell
Napéti (kV) Hloubka (m)
terén chodnik vozovka
krajnice
1kv 0,7 0,35 1

Nejmensi vzdalenost mezi sil. kabely 1kV a ostatnim podzemnim
vedenim
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Soubé Kfizeni
h
Druh vedenf
m m
Sil. kabel 1 kV 0,05 0,05
Sil. kabel 10 kV 0,15 0,15
Sdélovaci telekomunikacni kabely 0,3 0,3
Vodovodni potrubi 0,4 0,4
Kanalizacni potrubi 0,5 0,3
Plynovodni potrubi do 0,005 MPa 0,4 0,1
Plynovodni potrubi do 0,4 MPa 0,6 0,1

Trida osvétleni

Zatfidéni komunikace bylo provedeno vsouladu snormou CSN CET/TR 13201-1 Osvétleni
pozemnich komunikaci — Cast1: Navod pro vybér tfid osvétleni.
Trida osvétleni dané lokality: komunikace M5-M6, Chodniky P3-P4, Autobusové zastavky C5

Svitidla

NavrZiena svitidla jsou osazena uspornymi LED svételnymi zdroji. Svitidla maji elektronicky
predradnik s integrovanou prepétovou ochranou. Kryti celého svitidla je IP 66 a mechanicka
odolnost IK 10. Soucasti dokumentace je i svételné-technicky vypocet s navrZzenim konkrétniho typu
svitidla. Teplota chromati¢nosti musi byt dle vypoctu 2700K aby byla co nejblize teploté stavajicich
sodikovych vybojek. Svitidla budou montovana na vylozniky. Sklon ramene svitidla pro autobusové
zastavky bude 10° - viz svétleny vypocet.

Stozary

Stozary navrhujeme Zarové zinkované tfistupriové, bezpaticové s plastovou manzetou o celkové
vySce 6 a 8m.

Stozary budou uloZené v betonovém zdkladu v provedeni podle doporuceni vyrobce (vykres
soucasti PD).

VyloZniky

VyloZniky navrhujeme ptfimé o délce 1-1,5m dle umistény stozaru a osvétlované plochy.
Autobusové zastdvky 1m, ostatni svitidla 1,5m

Viz svétleny vypocet.

Uzemnéni

Jednotlivé stoZary svitidel budou uzemnény ve své paté zemnicim vedenim FeZn 10. Zemnici vedeni
(pasek FeZn 30x4) bude poloZeno v celé délce trasy pod novym vedenim NN s odbockami FeZn 10
k jednotlivym stozartim.

Zemnici pasek bude kladen do vykopu pod kabel min. vzdalenost 10 cm do vodivé zeminy. Celkové
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uloZeni musi odpovidat CSN 33 20 00-5-52 a 73 60 05. Vegkeré spoje a odbocky musi byt zaizolovany
vulkaniza¢ni paskou nebo opatfeny asfaltovym natérem. Uzemnéni stozarl bude v prostoru
prichodu betonem a? k kabelovému oku uzemnéni opatfeno 7/Z izolaci.

SO 450 Priprava pro kabelové vedeni vysokorychlostnich siti elektronickych komunikaci

Soucasti stavby je umisténi chranicky vedouci podél levé hrany komunikace pro budouci vedeni
vysokorychlostnich siti elektr. komunikaci. Chranicka je navrZzena v extravilanu.

V ramci stavby budou uloZeny v krajnici chranic¢ky pro budouci vybudovani VR sité el. komunikaci.

Vlastni trasa se déli na profily, tedy Sachta (spojka) hdpe trubka ¢i mikrotrubicka, spojka na trase a
Sachta (spojka). Inspekéni Sachty se nezapocitavaji do profilu pokud neni trubka ¢i mikrotrubicka
prerusena. Tento jeden profil umoZnuje zataZeni ¢i zafouknuti optického kabelu.

Ve volné trase se HDPE trubky ukladaji do kabelové ryhy, na mostech se vedou chranickami v
fimsach nebo na kabelovych Zlabech vnitfnim prostorem mostl. Vedeni kabell zavésenim pod
mosty je mozné pouze ve vyjimecnych pfipadech pfi rekonstrukcich nebo pfi doplnéni kabelové
trasy na stavajici komunikaci dosud provozovanou bez kabeld.

Pod zpevnénymi plochami (napf. kfizovani komunikaci) se HDPE trubky vedou v kabelovodech nebo
v kabelovych prostupech.

Pro zajisténi tlakutésného ukonéeni a uzavieni HDPE chranicky musi byt na obou koncich tlakutésna
plastova koncovka.

V pfipadé prichodu kabelové trasy pod zpevnénou plochou uréenou napf. k osazeni betonovych
svodidel se provede poklddka HDPE trubek dfive s tim, Ze do trasy se zaloZi rezervni chranicka typu
KOPOFLEX 110/94 mm se zatahovacim lankem. Do kabelové ryhy se ukladaji HDPE trubky ve volné
trase. Poloha ryhy se voli tak, aby mezi hranou vozovky a hranou nejblizsiho kabelu/HDPE trubky
bylo nejméné 100 mm.

Pred zasypem kabelové ryhy musi byt uloZzeni HDPE trubek a zavickovani nebo zapénéni chranicek
odsouhlaseno stavebnim dozorem nebo spravcem stavby se zapisem do stavebniho deniku.

Dno ryhy je v hloubce cca 450-500 mm. Kabely a optotrubky musi byt uloZzeny do piskového loze
tloustky nejméné 80 mm pod povrchem kabelu/optotrubky a kryty stejnou vrstvou. Vyjimkou jsou
mista, kde Sitka vyhrazeného pasma neumoznuje dodrZeni této vzdalenosti a je nutné sesvazkovani
HDPE trubek (napt. obejiti zakladl, nadjezdd, atd.).

Pti zasypu ryhy se do vysky 100 mm nad horni hranu HDPE trubek poloZi vystrazna félie oranzové
barvy. Zemina musi byt pfi zadsypu pfimérené hutnéna, aby nedoslo k propadu zeminy.

Minimalni kryti ¢i hloubka kabelové trasy a tedy i hloubka vykopu plati i pfi vyboceni nebo odboceni
kabelové trasy do dalSich prostor komunikace. V mistech, kde by hluboky vykop porusil
odvodnovaci systém a nasledné i stabilitu nasypu Ci zarezu, lze ptfipustit min. kryti 200 mm. V téchto
pfipadech snizeného kryti se provadi zakryt piskového loZze betonovymi nebo plastovymi
zakrytovymi deskami dle CSN 33 2000-5-52.
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APXEA

800 Objekty pripravy uzemi

SO 810 Priprava uzemi a ploch do¢asného zaboru, kaceni zelené

Na zakladé geodetického zaméreni a dendrologického prizkumu je navreno kaceni mimolesni
zelené. Jde jak o stromy, tak o kefové porosty. Dldvodem ke kaceni je nevyhovujici poloha, kdy zelen
roste v nezpevnéné krajnici, nebo v prikopu komunikace. Vétsina navrZeného kaceni je ale z dlivodu
bezpecnosti, aby byl zajistén rozhled alespon na rozhledovou vzddalenost pro zastaveni. Kaceni je
navrzeno dle Koordinaéni situace C3.1-C3.4.

k.u pocet kdcenych drevin pocet kdcenych drevin
vyZadujicich povoleni

Sténec 8 4

Mavin 19 10

Vinary u Vysokého Myta 49 44

Stradoun 10 10

b) Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym

materialem

S odpady vzniklymi béhem realizace stavby bude naklddano v souladu s platnou legislativou tj.
predevsim:

e zadkon ¢. 541/2020 Sh. O odpadech,
e vyhlaska ¢.8/2021Sb.o Katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog
odpad),

S odpady, které vzniknou pfi realizaci akce, bude nakladano v souladu se zak. ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, v platném znéni, kde jsou uvedeny povinnosti plvodcl odpadd, tj. odpady budou
pfimo na stavenisti tfidény podle jednotlivych druh a kategorii (viz vyhlaska MZP Katalog odpadd),
budou zabezpeceny pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem a prednostné bude
zajiSténo jejich vyuziti pred odstranénim.

V pripadé, Ze plvodce odpadll nebude moci sam zajistit jejich vyuZiti nebo odstranéni, je povinen
je za timto Ucelem predat osobé, kterd je opravnéna k jejich prevzeti.
Z hlediska odpadl vzniklych pfi stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci ze zakona

¢.541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu.

O odpadech vznikajicich v prlibéhu stavby a zplsobu jejich odstranéni nebo vyuziti bude vedena
pribézna evidence, kterou stavebnik pred zavérecnou prohlidkou stavby predloZi odboru Zivotniho
prostredi a zemédélstvi Méstského uradu v Koliné.

Na stavbé vzniknou odpady, které dle vyhlasek MZP €. 8/2020 Sb. o Katalogu odpad(l budou
zatfidény takto:
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Stavebni a demoli¢ni odpady:

17 0101 beton

170201 drevo
170302 | asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01
17 04 05 Zelezo a ocel

170504 | zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03

o 0 o o o o

170904 | smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
Cisly 1709 01,17 09 02 a 1709 03

Vytridény stavebni a demoli¢ni odpad by mél byt prednostné nabidnut k recyklaci. Neupravené
stavebni a demoliéni odpady kategorie ,0“ dle Katalogu odpadl je moZzno ukladat pouze na
zabezpecéené skladky kategorie S-00. Ziviéné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovany, budou
likvidovany na specialni skladce. Stavebnik po ukonceni stavby doloZi investorovi doklady o predani
odpadl opravnéné osobé ve smyslu zakona o odpadech.

¢) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Stavba béhem realizace a po dokoncéeni nebude mit poZadavky na kapacity verejnych siti
komunikacnich vedeni.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANI

a) Komunikace pro chodce

Komunikace pro chodce musi mit celkovou Sitku nejméné 1500 mm, vcetné bezpecnostnich
odstupl. Vyskové rozdily na komunikacich pro chodce nesmi byt vyssi nez 20 mm.

Komunikace pro chodce smi mit podélny sklon nejvyse v poméru 1:12 (8,33 %) a pficny sklon
nejvyse v poméru 1:50 (2,0 %).

Snizeny obrubnik s vyskou mensi nez 80 mm nad pojizdénym pasem nebo s pricnym sklonem
mensim nez 1:2,5 (40,0 %) musi byt opatifen varovnym pdsem.

Varovny pas musi mit Sitku 400 mm a jeho povrch musi mit nezaménitelnou strukturu a charakter
povrchu odliSujici se od okoli. Musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem. Povrch plochy do
vzdalenosti nejméné 250 mm od tohoto pdsu musi byt rovinny pfi dodrZeni poZadavku na
protiskluzné vlastnosti a musi byt vic¢i varovnému pdsu vizualné kontrastni. Varovny pds musi
presahovat signalni pas na obou stranach nejméné o 800 mm. Na chodniku s Sitkou méné nez
2400 mm, na kterém nelze vytvofit presah na obou strandch, musi byt signalni pas veden na strané
u ptirozené vodici linie a pfesah varovného pdsu se pak zfizuje pouze na jedné strané.
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b) mista umoziujici pfechazeni

c)

Mista umoziujici prfechdzeni musi mit obrubnik s vySkou maximalné 20 mm. Navazujici Sikmé
plochy pro chodce smi mit podélny sklon nejvyse v poméru 1:8 (12,5 %) a pficny sklon nejvyse v
poméru 1:50 (2,0 %).

Nastupisté verejné dopravy
Nastupisté verejné dopravy musi umozZniovat uzivani osobamis omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

Nastupisté autobust ma vysku 170 mm a je navrZen bezbariérovy zastavkovy obrubnik.

Nastupisté jsou vybavena vodici linii (obrubnik travniku vyssi nez 60 mm) a signalnim pasem.
Signalni pas oznacuje misto odboceni z vodici linie k mistu nastupu do prvnich dvefi vozidel verejné
dopravy, resp. k oznac¢niku zastavky.

Signalni pas musi mit Sitku 800 az 1000 mm. Povrch signdlniho pasu musi mit nezaménitelnou
strukturu a charakter povrchu odliSujici se od okoli. Musi byt vnimatelny bilou holi a naslapem.
Povrch plochy do vzdalenosti nejméné 250 mm od tohoto pasu musi byt rovinny pfi dodrzeni
poZadavku na protiskluzné vlastnosti a musi byt vici signalnimu pasu vizudlné kontrastni. Signalni
pas musi zacinat u pfirozené nebo umeélé vodici linie. Zmény sméru a odbocky se zfizuji prednostné
v pravém uhlu. V misté, kde se spojuji dvé trasy signalnich pas(i, musi byt signalni pasy preruseny
v odpovidajici jejich Sifce.

Podél nastupni hrany je navrZzen kontrastni pas z nereliéfni dlazby. Tento pas veden podél obruby a
jeho Sitka je minimalné 0,2m a zaroven takova, aby byl az do vzdalenosti 0,5 m od nastupni hrany.

Obrazek 1 — detail Upravy ndstupni hrany

A

DETAIL UPRAV HRANA (OBRY Erliy ZAGTAVIKY
HORNI PLOCHA CBRU BHIKL ZASTAVEY
KON TRASTHIPAS SI06 MIN 0,2 T e R e DR S SRR e T B

PLOCHANASTURISTE DEZ vIORU, POUSITA JEDNA BARYA c

WRTEE B W W S eeTaeEe T A L . &

UPRAVY MUSI BYT PROVEDENY V CELE DELCE NASTUPIST| (ZASTAVKY) @ =
o
£
£

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Stavba bude provedena v souladu s Vyhlaskou €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na
stavby. Jako pracovisté bude splfiovat naroky Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi. Dopravni provoz na komunikaci se fidi Zakonem
361/2000 Sbh. o provozu na pozemnich komunikacich a o0 zménach nékterych zdkonl a Vyhlaskou

c.
¢. 294/2015 Sh. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.
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B.2.6 ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVEB

a) popis soucasného stavu

Stavba je situovana na trase stavajici silnice 11/305, v Useku od kfiZovatky v obci Sténec (11/305 a
111/30528) po ktizovatku 11/305 a I/17. Pfedmétem dokumentace je usek v km 21,800 00 — 26,00000
provozniho staniceni (Usekové stani¢eni 0,04293 — 4,180) Je vedena jak v extravilanu, tak
v intravilanu obci Sténec, Mravin a Vinary.

Stavba probéhne v trase stavajici silnice 11/305 a je tak v souladu s charakterem Gzemi.
Po dokonceni bude stavba plnit stejnou funkci jako doposud, tzn., bude se i naddle jednat

o komunikaci.

pozemni komunikace

Stdvajici vozovka s krytem z hutnénych asfaltovych vrstev vykazuje zndmky poruch a nerovnosti,
které zhorsuji sjizdnost komunikace, bezpecné uzivani a jizdni komfort na komunikaci.

b) popis navrzeného reseni

Je navrZena modernizace stavajici silnice v kategorii S7,5. Na Casti Useku bude provedena Uplna
obnova konstrukénich vrstev vozovky. Stavajici propustky budou opraveny nebo vymeénény za nové
ve stavajici poloze. Budou opraveny a doplnény pfikopy podél komunikace, sjezdy budou opraveny,
vC. zatrubnéni pod sjezdy.

Soucdsti modernizace je Uprava stavajicich autobusovych zastavek, ndvrh vjezdové brany v Mraviné
a rekonstrukce kfizovatek 11/305x 111/305 26 a 11/305 x 111/30521.

1) pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Pozemni komunikace — silnice 11/305

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci
Silnice 11/305 — kategorie S 7,5

e Sirka jizdnich pruhi 3,00 m,

e Sirka zpevnéné krajnice 0,25 m,

e Sirka nezpevnéné krajnice 0,75 m,

e podélny profil v maximalni mozné mire kopiruje stavajici stav,

o zakladni pri¢ny sklon je stfechovity 2,5 %, v obloucich je dostfedny

2) odvodnéni pozemni komunikace

Voda z povrchu zpevnéné plochy bude svedena pricnym a podélnym sklonem do okolni zelené nebo
do opravenych nebo nové navrzenych prikop, rigoll nebo vpusti.

Stavajici propustky budou vyménény za nové.
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Zatrubnéni pod sjezdy na polni a lesni cesty a Uc¢elové komunikace bude opraveno a doplnéno pro
zajisténi odtoku vody.

a) zachytna bezpecnostni zafizeni
Na krajnici budou umistény smérové sloupky bilé barvy v rozestupech dle CSN.

V napojeni ucelovych komunikaci budou osazeny smérové sloupky ¢ervené barvy.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Stdvajici svislé dopravni znaceni bude vyménéno a doplnéno. Vodorovné dopravni znaceni bude
obnoveno v plném rozsahu a doplnéno. Vodorovné dopravni znaceni bude vyznaceno v plastu.

Instalace dopravniho znaceni bude v souladu se Zasadami pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich TP 65, Zasadami pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 133
a Zasadami pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich TP 169.

Provedeni dopravnich znacek a zafizeni musi odpovidat svym rozmérem, tvarem a barevnym
provedenim vyhl. MD ¢.294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist, musi byt vsouladu s CSN EN 12899-1, musi byt
schvaleno Ministerstvem dopravy a instalovano odbornou firmou nebo osobou s platnym
opravnénim pro tyto prace.

B.2.7 ZAKLADNIi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Priprava pro kabelové vedeni vysokorychlostnich siti elektronickych komunikaci

V ramci stavby budou uloZeny v krajnici chrdnic¢ky pro budouci vybudovani VR sité el. komunikaci.

Vlastni trasa se déli na profily, tedy Sachta (spojka) hdpe trubka ¢i mikrotrubicka, spojka na trase a
Sachta (spojka). Inspekéni Sachty se nezapocitavaji do profilu pokud neni trubka ¢i mikrotrubicka
prerusena. Tento jeden profil umoZniuje zatazZeni ¢i zafouknuti optického kabelu.

Ve volné trase se HDPE trubky ukladaji do kabelové ryhy, na mostech se vedou chranickami v
fimsach nebo na kabelovych Zlabech vnitfnim prostorem mostl. Vedeni kabell zavésenim pod
mosty je mozné pouze ve vyjimecnych pfipadech pfi rekonstrukcich nebo pfi doplnéni kabelové
trasy na stavajici komunikaci dosud provozovanou bez kabeld.

Pod zpevnénymi plochami (napf. kfizovani komunikaci) se HDPE trubky vedou v kabelovodech nebo
v kabelovych prostupech.

Pro zajisténi tlakutésného ukonceni a uzavieni HDPE chranicky musi byt na obou koncich tlakutésna
plastova koncovka.

V pfipadé prichodu kabelové trasy pod zpevnénou plochou uréenou napf. k osazeni betonovych
svodidel se provede pokladka HDPE trubek dfive s tim, Ze do trasy se zaloZi rezervni chranicka typu
KOPOFLEX 110/94 mm se zatahovacim lankem. Do kabelové ryhy se ukladaji HDPE trubky ve volné
trase. Poloha ryhy se voli tak, aby mezi hranou vozovky a hranou nejblizsiho kabelu/HDPE trubky
bylo nejméné 100 mm.

Pred zasypem kabelové ryhy musi byt uloZzeni HDPE trubek a zavickovani nebo zapénéni chranicek
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odsouhlaseno stavebnim dozorem nebo spravcem stavby se zapisem do stavebniho deniku.

Dno ryhy je v hloubce cca 450-500 mm. Kabely a optotrubky musi byt uloZzeny do piskového loze
tloustky nejméné 80 mm pod povrchem kabelu/optotrubky a kryty stejnou vrstvou. Vyjimkou jsou
mista, kde Sitka vyhrazeného pasma neumoziuje dodrZeni této vzdalenosti a je nutné sesvazkovani
HDPE trubek (napt. obejiti zaklad(l, nadjezd, atd.).

Pti zasypu ryhy se do vysky 100 mm nad horni hranu HDPE trubek polozZi vystrazna félie oranzové
barvy. Zemina musi byt pfi zasypu pfimérené hutnéna, aby nedoslo k propadu zeminy.

Minimalni kryti ¢i hloubka kabelové trasy a tedy i hloubka vykopu plati i pfi vyboceni nebo odboceni
kabelové trasy do dalSich prostor komunikace. V mistech, kde by hluboky vykop porusil
odvodnovaci systém a nasledné i stabilitu nasypu Ci zafezu, lze pripustit min. kryti 200 mm. V téchto
pfipadech snizeného kryti se provadi zakryt piskového loZze betonovymi nebo plastovymi
zakrytovymi deskami dle CSN 33 2000-5-52.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Stavba neklade zvySené pozadavky na zajisténi poZarni bezpecnosti oproti stavajicimu stavu.
Stavebni prace budou provadény tak, aby za vSech okolnosti byla zajisténa dosazZitelnost vSech
objektl vozidly Hasi¢ského zachranného sboru — v pfipadé potreby pozarni vody budou vyuZity
stavajici vodovodni hydranty. Navrh je v souladu se zdkonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané.

Navrhem je zajistén minimalni prljezdny prostor pro vozidla HZS sitky 3,5m a vysky 4,2 m —
navrzené komunikace spliuji poZzadavky pro prijezdové komunikace vozidel hasi¢skych zachrannych
sbor(i podle CSN 73 0802, navazujicich norem a vyhlagky €. 23/2008 Sb. o technickych podminkéch
pozarni ochrany staveb ve znéni pozdéjSich prepisl. Realizaci zaméru bude stavajici komunikace
zesilena. Jeji zatizitelnost po rekonstrukci bude cca 40 TNV/24 hod. po dobu 25 let. Zabezpeceni
stavby a jejiho okoli poZarni vodou bude provedeno beze zmén oproti soucasnému stavu, je
ponechano stavajici feseni.

e seznam pouZitych podkladi: Normativni posouzeni je provedeno dle norem CSN 73 0802
(2009), 73 0810 (2009) + Z1 (2012), 73 0818 (1997) a 73 0873 (2003), pripadné norem
souvisejicich.

e rozdéleni stavby do pozarnich usekd: Objekty stavby nejsou déleny do PU.

e stanoveni pozarniho rizika: Pozarni riziko stavby se nestanovi — objekty nezahrnuji Zadné
nahodilé poZarni zatiZzeni

e zhodnoceni stavebnich konstrukci:
pozarni stropy — nevyskytu;ji se
pozarni uzavéry otvorli — nevyskytuji se
obvodové stény zajistujici stabilitu objektu — nevyskytuji se
nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, které zajistuji stabilitu objektu — nevyskytuji se
nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu — nevyskytuji se
nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, které nezajistuji stabilitu objektu — nevyskytuji
se
nenosné konstrukce uvnitf pozdrniho Useku — nevyskytuji se
konstrukce schodist uvniti pozarniho Useku, které nejsou soucasti CHUC — nevyskytuje se
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zhodnoceni stavebnich hmot: Zvlastni poZadavky na stupen hoflavosti stavebnich hmot
ani povrchovych Uprav nejsou stanoveny.

e evakuace osob: PoZadavky na Unikové cesty se nestanovi.

e odstupové vzdalenosti: Odstupové vzddlenosti se nestanovuiji.

e Potfeba poZarni vody: Potieba pozdarni vody se nestanovi.

e zasahové cesty, prijezdové komunikace: PoZadavky na zdsahové cesty ani Unikové
komunikace se nestanovi

e hasici pristroje: Ostatni objekty stavby nebudou vybaveny PHP.

Zvlastni pozadavky nejsou stanoveny. Pozarné bezpecnostni technicka zafizeni nejsou vyzadovana
a projektovana.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno. Stavba nema pfi provozu energetické naroky.

B.2.10HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi PROSTREDI

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

B.2.11ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

b) ochrana pied bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou

Stavba neni situovana v oblasti seismickych acink.

d) ochrana pred hlukem

Nejsou feSena dodatecna opatreni. Jednd se o opravu stdvajici komunikace ve stavajici trase.

e) protipovodiova opatieni

Navrhovana stavba neni dle povodrfiového planu situovana v ploSe pfimo nebo nepfimo ohrozené
zaplavami.

f) ochrana pred ostatnimi ucinky

Stavba se nenachdzi v prostoru registrovanych sesuvnych Gzemi. Stavba se nenachazi v prostoru
registrovanych poddolovanych tzemi.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

S ohledem na druh stavby neni nové napojeni feSeno. V ramci stavby nedojde ke zfizovani novych
napojovacich bod( technické infrastruktury.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Dopravni feseni zlstava zachovano stavajici.
Navrh pozemni komunikace a zpevnénych ploch respektuje pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.,

o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Podrobnéji je feSeno v kapitole B.2.4.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Ptipojeni na dopravni infrastrukturu se neméni.

c) doprava v klidu

Doprava v klidu (parkovani a odstavovani vozidel) neni na silnici 1I/305 feSena. Pfedmétem feseni
neni objekt, ktery by mél ndroky na parkovani a odstavovani vozidel.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiICH UPRAV

a) terénni Upravy

Na plochach dotéenych stavbou mimo rozsah zpevnénych ploch bude zpétné rozprostfena ornice a
zalozZen travnik. V mistech osazeni novych svodidel a rozsifeni vozovky dojde k Upravam stdvajicich
svahu, které budou zpevnény.

b) pouzité vegetacni prvky

Na plochach dotéenych stavbou mimo rozsah zpevnénych ploch bude zpétné rozprostfena ornice a
zaloZen travnik.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi

Z hlediska vlivu na Zivotni prostredi se bude jednat o nizké zdroje znecisténi. Provadéni stavby bude
mit vliv na Zivotni prostfedi v okoli stavenisté i na dopravnich trasach ke stavenisti. Dodavatel musi
na stavenisti provést takovd opatieni, které negativni vlivy stavebni ¢innosti, zejména Sifeni blata,
hluku a prachu do okoli stavenisté snizi na minimum. Dodavatel odpovida za radny technicky stav
na stavbé uzivanych stavebnich mechanizmu. Pfipadny Unik ropnych latek musi byt neprodlené a
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nalezité likvidovan. Odstaveni stavebnich mechanizmid bude provadéno na zvlast k tomuto ucelu
upravenych mistech. V pfipadé, Ze obsluha stavebniho mechanizmu zjisti Unik ropnych latek, musi
pfi odstaveni tohoto mechanizmu zajistit stroj tak, aby unik latky byl zachycen napf. do pfipravené
nadoby.

b) vliv na ptirodu a krajinu

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Jeji vliv se proti stavajicimu stavu
neméni. Stavba se nachazi na stavajicich zpevnénych plochach silnice.

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v blizkosti Uzemi Natura 2000.

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Netyka se.

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zptisobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Netyka se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Pti zpracovani realiza¢ni dokumentace a pfi realizaci samotné je bezpodminecné nutné respektovat
podminky spravct dotéenych siti. PFitomnost ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti se
odrdzi ve zvySené ndrocnosti pti provadéni zemnich praci napf. odkopavky provadéné rucné.

Obecné zakladni pozadavky:

e Zhotovitel si pfed zahdjenim praci na misté necha prokazatelné vytycit prabéh siti jejich
spravci,

e Zhotovitel pfi provadéni dila dodr#i ustanoveni CSN 73 6005,

e Zhotovitel bude provadét stavebni prace takovymi mechanismy a technologiemi, které
nezplsobi poskozeni siti a jejich prislusenstvi - prejizdéni siti, hutnéni, vibrace apod. Zemni
prace v ochranném pasmu siti smi byt provadény vyhradné rucnim zplsobem
(CSN 73 6133) pop¥. jinym dohodnutym zptsobem zajistujicim neposkozeni dotéenych siti
a zarizeni,

e Zhotovitel pfed zahajenim praci stanovi postup bezpecné prace v ochranném pasmu siti a
tento zplsob si necha prokazatelné odsouhlasit zastupcem vlastnika (spravce) site,

e Zahajeni praci bude spravci dotcené sité oznameno pisemné min. 30 dnl predem,

e Odkryta zafizeni a sité musi byt zabezpecena proti poskozeni,

e Zhotovitel pfed zdhozem vedeni v misté soubéhu nebo kfiZzeni s vedenim a pred zfizenim
povrchu, pozada zdstupce majitele (spravce) zafizeni o kontrolu neposkozenosti dotéené
sité a o kontrole zajisti prokazatelny zapis,

e Zhotovitel bude respektovat vyskové a prostorové uloZeni siti v celé trase akce,
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e Zhotovitel zavaze vyse uvedenymi podminkami vSechny své subdodavatele.

Ochranné pasmo je pro nové kabelové vedeni VO stanoveno na 1m na kazdou stranu od krajniho
kabelu, viz zdkon ¢. 458/2000 Sb.

Ochranné pasmo vodovodU a kanalizaci ¢ini dle Zakona o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001Sb.
u fadd do DN 500 mm vcetné pfipojek 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi, u fadd nad DN 500 mm 2,5 m
od vnéjsiho lice potrubi. U vodovodnich rfadll nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm,
jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem se uvedené vzdalenosti
od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Navriené stavebni Upravy neméni stdvajici stavebni feseni ani situovani stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva.

V prlibéhu stavby bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté. Veskeré vykopy budou
zabezpeceny proti padu osob. VSechny pfipadné pricné prechody vykopu budou zajistény lavkami
pro pési. Oteviené ryhy budou v trase vymezeny a zajistény fyzickou zdbranou. Po dobu vystavby
bude naleZitym stavebnim opatfenim zajistén prichod osob.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je napojeno na stavajici komunikace.

Veskeré elektrické spotifebie na stavbé budou napdjeny z mobilni elektrocentrdly, pfipadné
z provizorni ptipojky 380/220V, kterou si zajisti zhotovitel — v tom pfipadé bude stavenistni
pfipojka opatfena mérenim spotieby elektrické energie.

Spojeni se stavbou bude zajisténo pomoci mobilniho telefonu.

Voda potfebnd pro stavbu bude zabezpecena z vlastnich zdroji dodavatele stavby — kropici viz,
pojizdna cisterna na vodu, zasobnik vody pro hygienické potifeby. WC bude pouZito mobilni
chemické.

b

—

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Po celou dobu realizace stavby bude z diivodu vyssi bezpecnosti stavenisté radné oznaceno a
zabezpeceno proti vstupu nepovolanym osobam (napt. prenosné zdbrany). Asanace ani demolice
nejsou navrhovany. Dojde k bourani vSech propustk( a budou nahrazeny novymi. V ramci stavby
dojde ke kdceni mimo lesni zelené.

¢) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stdvajici komunikace. Zaroven vzniknou
docasné zabory na pfrilehlych okolnich pozemcich tykajici se zejména Upravy stavajicich svah( a
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zelené. Docasné zabory budou co nejmensiho rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou ptedem
domluveny s pfislusnym vlastnikem pozemku a spravcem sité.

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Zajisténi zdkladnich podminek a oznaceni pro samostatny a bezpecny pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace na verejné pristupnych komunikacich a plochach souvisejicich se
stavenistém musi byt provedeno zhotovitelem stavby v souladu svyhlaskou ¢.398/2009 Sb.,
o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Povinnosti
zhotovitele stavby je zabezpecit stavenisté a vykopy tak, aby nebyly ohroZeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby. NiZe jsou uvedeny pouze hlavni zasady podle
vyhlasky ¢&.398/2009 Sb.Pro pési budou zfizeny koridory, které umoini vedeni nevidomych
s dostatecnym pevnym oddélenim od pfilehlé dopravy a stavby véetné vymezeni nebezpecného
prostoru pomoci docasné varovné Upravy s napojenim na stavajici pési trasy. Koridory budou
bezbariérové napojeny pomoci ldvek kjednotlivym nemovitostem. Koridor bude vybaven
okopovou listou pro vedeni nevidomého — spodni ty¢ zabradli ve vySce 100-250 mm nad pochozi
plochou nebo sokl s vyskou min. 100 mm. V misté osazeni brany pro zasobovani stavenisté jsou po
obou stranach koridoru navrieny varovné pasy $ite 0,4 m. Sitka brany je max. 6,0 m.

K zachovani obsluznosti pfilehlych nemovitosti budou po dobu vystavby zfizeny lavky ptes vykopy
o min. Sifce 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatreni
proti sjeti voziku — spodni ty¢ zabradli ve vySce 100-250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou
min. 100 mm. Pro pochozi rost musi byt splnény pozadavky uvedené ve vyhlasce 398/2009 Sb.

Vnitfni i vnéjsi pochozi plochy musi byt feseny tak, aby byla dlsledné dodrZena vodici linie pro
osoby se zrakovym postizenim. Do prichoziho prostoru podél vodici linie nesmi byt umistény zadné
prekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu, informacni tabule a jiné konstrukce na ostatnich mistech
pochozich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou htl
jako je spodni tyc zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli
nebo horni dil oploceni, sledujici plidorysny priimét prekazky, popripadé lze odsunout zarazku za
obrys prekazky nejvySe o200 mm. Takto musi byt zabezpeleny také predméty a konstrukce
s boénimi sténami nesahajicimi aZ k podlaze a vykopy a stavenisté.

Pfi nedodrzeni prichoziho prostoru (celkova sitka nejméné 1500 mm, véetné bezpecnostnich
odstupll) nebo pfi celé uzavirce se navrhne bezpecnd a vzdalenostné primérena nahradni
bezbariérova trasa, a to véetné prechod( pro chodce. Tato trasa musi byt oznacena mezinarodnim
symbolem pfistupnosti.

Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a po
obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zdbradli ve vySce 100 az
250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm. Pro pochozi rost plati velikost
mezery ve sméru chlize nejvysSe 15 mm.

e) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Odstranény materidl nebude deponovan v misté stavby, bude ihned odvezen na skladku k tomuto
Ucelu urcenou, popfipadé na misto urcené k recyklaci materiald a jejich zpétnému dopraveni na
stavenisté. Odvoz materialu zajisti dodavatel stavby.
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Modernizace silnice 11/305 Sténec - kfiz. 1117 A D v s A
B. SOUHRNNA, TECHN|CKA ZPRA’VA projekty a fizeni dopravnich staveb

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Srazkova voda bude ze zpevnénych ploch svedena pficnym a podélnym sklonem do stavajicich
opravenych nebo nové zhotovenych prikopl. Z nich bude voda odvedena do prilehlého terénu.
Stdvajici propustky budou vyménény. V intravilanu je odvodnéni feSeno do obnovenych uli¢nich
vpusti.

Z divodu zkapacitnéni stav. odvodnéni budou propustky DN600 ¢. 3 a 4 v intravildnu Mravina
nahrazeny propustky o DN80O0. Pfipadné dalsi upravy odvodnéni budou feSeny v ramci silnice
111/30525.

Prilohy
Priloha €. 1 — seznam pozemk dotcenych stavbou
Ptiloha €. 2 — seznam dotcenych pozemk( s ochranou ZPF

V Praze, 04/2022

Vypracovala: Ing. Dita Myskovd, ADVISIA s.r.o.
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Pfiloha ¢. 1a

Okres: Chrudim

Obec: JeniSovice

KU: Sténec

LV

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY | DOCASNY

s vykupem| do 1 roku

27

35311

8426

8383 orna plda

Jifi Trunec
Sténec 40
53854 JeniSovice

142

27

272111

2172

2160 ostatni plocha

manipulacni plocha

Jifi Trunec
Sténec 40
53854 JeniSovice

36

27

495/7

142

139 ostatni plocha

silnice

Jifi Trunec
Sténec 40
53854 JeniSovice

45

378/12

99

100 ostatni plocha

silnice

Rejfa Vaclav a Rejfova Bohuslava

Véclav Rejfa
Sténec 20
53854 JeniSovice

Bohuslava Rejfova
Sténec 20
53854 JeniSovice

|68

378/5

28013

28195 orna puda

Rejfa Vaclav a Rejfova Bohuslava

Véclav Rejfa
Sténec 20
53854 JeniSovice

Bohuslava Rejfova
Sténec 20
53854 JeniSovice

28

100

2/1

291

299 orna plda

Bozena BureSova
Orel 54
53821 Orel

Ladislava Dostalova
Pésice 35
53854 Repniky

17 39

100

27216

1067

1041 trvaly travni porost

Bozena BureSova
Orel 54
53821 Orel

Ladislava Dostalova




Pfiloha ¢. 1a

Okres: Chrudim Obec: Jenisovice KU: Sténec
Vyméra | Vyméra Z’ABOR _
LV |[Parcela| geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem| do 1 roku
Pé&Sice 35

53854 Repniky

100 37672 59 59 ostatni plocha

silnice

Bozena BureSova 56
Orel 54
53821 Orel

Ladislava Dostalova
Pésice 35
53854 Repniky

113 495/6 632 594 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822 130 175
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

113 49573 7434 7242 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822 3447 1324
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

113 49211 25491 25309 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822 236 379
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

113 495/ 247 247 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822 246 1
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

113 49512 8 6 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822 2 5
Komenského nameésti 125




Pfiloha ¢. 1a

Okres: Chrudim

Obec: JeniSovice

KU: Sténec

LV

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

ZABOR

Vlastnik: TRVALY | DOCASNY

Adresa: s vykupem| do 1 roku

53002 Pardubice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

113

495/9

37

36 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822 35
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

113

495/8

379

353 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822 112
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

241

113

512/1

6230

6150 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

237

377

104

105 ostatni plocha

neplodna plda

Pardubicky kraj 70892822 2
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Petr Draho$
Pernstynské namésti 1
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

103

237

495/10

187

150 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822 131
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Petr Draho$

19




Pfiloha ¢. 1a

Okres: Chrudim Obec: Jenisovice KU: Sténec
Vyméra | Vyméra ZABOR
LV |Parcela| geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem| do 1 roku
Pernstynské namésti 1
53002 Pardubice
Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031
Doubravice 98
53353 Pardubice
10001 495/4 502 502 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 124 156
silnice Jeniovice 42
53864 JeniSovice
10001 495/16 51 51 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 34 11
jin plocha JeniSovice 42
53864 JeniSovice
10001 495/15 105 105 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 62 22
jin plocha JeniSovice 42
53864 JeniSovice
10001 368/1 752 752 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 45 28
ostatni komunikace Jeniovice 42
53864 JeniSovice
10001 492/4 523 515 vodni plocha Obec JeniSovice 270237 1 64
koryto vodniho toku pfiroz JeniSovice 42
53864 JeniSovice
10001 382/3 4263 4267 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 28
neplodna plda JeniSovice 42
53864 JeniSovice
10001 495/2 3 3 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 3
silnice Jeniovice 42
53864 JeniSovice
10001 st. 44 18 18 zastavéna plocha a nadvo Obec JeniSovice 270237 8 10
Jeniovice 42
53864 JeniSovice
10001 381 769 737 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 1 105
ostatni komunikace Jeniovice 42
53864 JeniSovice
10001 414/5 1234 1245 zahrada Obec JeniSovice 270237 522




Pfiloha ¢. 1a

Okres: Chrudim Obec: Jenisovice KU: Sténec
Vyméra | Vyméra ZABOR
LV |Parcela| geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem| do 1 roku
Jeniovice 42
53864 JeniSovice
10001 512/4 73 73 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 2
ostatni komunikace Jeniovice 42
53864 JeniSovice
10002 495/11 454 430 ostatni plocha Statni pozemkovy urad 1312774 281

silnice

Husinecka 1024/11a
13000 Praha

Ceska republika 1




Priloha €. 1b

Okres: Chrudim Obec: Jenisovice KU: Mravin
Vyméra | Vyméra ZABOR
LV | Parcela| geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem | do 1 roku
Vichova Hana, €. p. 104, 53002
220 81117 266 268 ostatni plocha Kosténice 218
silnice
Pardubicky kraj, Komenského
namésti 125, Pardubice-Staré
113 249/4 250 250 ostatni plocha Mésto, 53002 Pardubice 52 198
Sprava a Udrzba silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98,
silnice 53353 Pardubice
Pardubicky kraj, Komenského
namésti 125, Pardubice-Staré
113 249/3 311 314 ostatni plocha Mésto, 53002 Pardubice 34 280
Sprava a Udrzba silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98,
silnice 53353 Pardubice
Hrube$ Vladimir Bc., €. p. 29, 53863
224 25112 23 24 ostatni plocha Vinary 2 22
HrubeSova Anna, Mravin 15, 53854
silnice JeniSovice
Pardubicky kraj, Komenského
namésti 125, Pardubice-Staré
113 5572 83 84 ostatni plocha Mésto, 53002 Pardubice 82
Sprava a Udrzba silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98,
silnice 53353 Pardubice
Pardubicky kraj, Komenskeho
namésti 125, Pardubice-Staré
113 81/16 7 7 ostatni plocha Mésto, 53002 Pardubice 7
Sprava a Udrzba silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98,
silnice 53353 Pardubice
9 229/14 5898 5982 orna puda OSEVA UNI, a.s. 15061612 110
Na Bilé 1231
56501 Chocen
9 249/2 3292 3549 trvaly travni porost OSEVA UNI, a.s. 15061612 21 154
Na Bilé 1231
56501 Chocen
9 229/9 83 84 ostatni plocha OSEVA UNI, a.s. 15061612 2
ostatni komunikace ~ Na Bilé 1231
56501 Chocen
27 81/10 33144 33105 orna puda Jifi Trunec 17
Sténec 40

53854 JeniSovice




Priloha €. 1b

Okres: Chrudim

Obec: JeniSovice

KU: Mravin

LV

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY | DOCASNY

s vykupem | do 1 roku

36

289

623

610 ostatni plocha

neplodna plda

Marta Nekvindova
Domoradice 65
56601 Vysoké Myto

Zdenék Nekvinda
Mravin 3
53854 JeniSovice

1 36

74

44/1

5289

5294 trvaly travni porost

Miroslava Fikejzova
Mravin 23
53854 JeniSovice

165

74

505/9

30

27 ostatni plocha

silnice

Miroslava Fikejzova
Mravin 23
53854 JeniSovice

113

505/15

957

970 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje 85031
Doubravice 98

53353 Pardubice

88 476

113

505/8

237

243 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje 85031
Doubravice 98

53353 Pardubice

150

113

505/16

99

89 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje 85031
Doubravice 98

53353 Pardubice

113

505/6

49

49 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje 85031

13 36




Priloha €. 1b

Okres: Chrudim

Obec: JeniSovice

KU: Mravin

LV

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

Doubravice 98
53353 Pardubice

113

505/12

89

102 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje 85031
Doubravice 98

53353 Pardubice

102

113

505/10

64

61 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje 85031
Doubravice 98

53353 Pardubice

28

33

113

536/2

11250

11333 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje 85031
Doubravice 98

53353 Pardubice

48

130

113

505/14

595

601 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje 85031
Doubravice 98

53353 Pardubice

305

296

113

505/5

582

586 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje 85031
Doubravice 98

53353 Pardubice

373

213

113

505/13

63

63 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125

61




Priloha €. 1b

Okres: Chrudim

Obec: JeniSovice

KU: Mravin

Vyméra
LV | Parcela| geom.
KN m2

Vyméra
KU Druh pozemku
m2

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY | DOCASNY

s vykupem | do 1 roku

53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje 85031
Doubravice 98

53353 Pardubice

113 505/ 12444

12530 ostatni plocha
silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje 85031
Doubravice 98

53353 Pardubice

8491 3131

123 310/ 1601

1586 ostatni plocha
neplodna plda

Hana Vichova
Kosténice 104
53002 Kosténice

Ing. Jana Novakova
Erno Kostala 974
53012 Pardubice

OSEVA UNI, a.s. 15061612
Na Bilé 1231
56501 Chocen

Frantisek Novotny
Mravin 14
53854 JeniSovice

Tereza Hajkova
Kazin 261
15531 Praha

205 81112 19637

19743 orna plida

Jifi Merkl
Mravin 4
53854 JeniSovice

241

213 2491 10116

10531 trvaly travni porost

Anna Blahova
Na Drézce 1540
53003 Pardubice

29 587

213 29 193

176 zahrada

Anna Blahova
Na Drézce 1540
53003 Pardubice

217 28713 1104

1110 orna plda

Necas Josef a NeGasova Adéla

55




Priloha €. 1b

Okres: Chrudim

Obec: JeniSovice

KU: Mravin

LV

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY | DOCASNY

s vykupem | do 1 roku

Josef Necas
Mravin 30
53854 JeniSovice

Adéla NeGasova
Mravin 30
53854 JeniSovice

217

505/11

388

390 ostatni plocha

silnice

Necas Josef a NeGasova Adéla

Josef Necas
Mravin 30
53854 JeniSovice

Adéla NeGasova
Mravin 30
53854 JeniSovice

5 238

219

318/2

747

764 ostatni plocha

neplodna plda

Ing. Jana Novékova
Erno Kostala 974
53012 Pardubice

69

219 318/1

574

587 ostatni plocha

neplodna plda

Ing. Jana Novékova
Erno Kostala 974
53012 Pardubice

327

223

31/

1657

1689 zahrada

FrantiSek Novotny
Mravin 14
53854 JeniSovice

Pavel Fikejz
Orel 206
53821 Orel

Vladimira Jirova
Na Vysluni 384
53854 Luze

Marek Fikejz
Orel 206
53821 Orel

Ing. Jana Novékova
Erno Kostala 974
53012 Pardubice

53 37




Priloha €. 1b

Okres: Chrudim Obec: JenisSovice KU: Mravin
Vyméra | Vyméra ZABOR
LV | Parcela| geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem | do 1 roku
OSEVA UNI, a.s. 15061612
Na Bilé 1231
56501 Chocen
Hana Vichova
Kosténice 104
53002 Kosténice
Miroslava HrubeSova
Vinary 75
53863 Vinary
230 505/7 424 426 ostatni plocha Jaroslav Merkl 91 336
silnice Mravin 4
53854 JeniSovice
10001 505/4 172 194 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 64 61
silnice JeniSovice 42
53864 JeniSovice
10001 505/2 86 87 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 6 56
silnice JeniSovice 42
53864 JeniSovice
10001 510/2 16 14 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 1 6
ostatni komunikace  JeniSovice 42
53864 JeniSovice
10001 491/1 128 128 ostatni plocha Obec Jenisovice 270237 16 23
ostatni komunikace ~ JeniSovice 42
53864 JeniSovice
10001 503 267 257 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 3
ostatni komunikace  JeniSovice 42
53864 JeniSovice
10001 509/1 4357 4356 ostatni plocha Obec Jenisovice 270237 28 11
ostatni komunikace ~ JeniSovice 42
53864 JeniSovice
10001 31/2 142 142 zahrada Obec Jenisovice 270237 39 61
Jeniovice 42
53864 JeniSovice
10001 505/3 32 32 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 32
silnice JeniSovice 42




Priloha €. 1b

Okres: Chrudim Obec: Jenisovice KU: Mravin
Vyméra | Vyméra ZABOR
LV | Parcela| geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem | do 1 roku
53864 JeniSovice
10001 504 132 137 ostatni plocha Obec JeniSovice 270237 4
ostatni komunikace  JeniSovice 42

53864 JeniSovice




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici Obec: Vinary KU: Vinary u Vysokého Myta
Vjméra | Vyméra ZABOR
LV | Parcela [ geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem | do 1 roku
Pardubicky kraj, Komenskeho namesti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
114 251/9 96 96 ostatni plocha Pardubice 96
Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje, Doubravice 98, 53353
silnice Pardubice
Pardubicky kraj, Komenskeho namesti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
114 318/28 25 26 ostatni plocha Pardubice 26
Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje, Doubravice 98, 53353
silnice Pardubice
Chroustovicka a.s., €. p. 226, 53863
176 318/30 36 36 ostatni plocha Chroustovice 35
silnice
Chroustovicka a.s., €. p. 226, 53863
176 318/34 185 183 ostatni plocha Chroustovice 184
silnice
Hrube$ Ladislav, €. p. 75, 53863
9 374/7 125 127 ostatni plocha Vinary 127
silnice
SJM Srat Martin a Srtova Pavlina
77 318127 39 38 ostatni plocha Ing., €. p. 34, 53863 Vinary 38
silnice
Koukol Martin, Chudgicka 1311/11,
108 251/12 40 39 ostatni plocha Bystrc, 63500 Brno 39
silnice
Komarek Jaromir, €. p. 43, 53863
38 251/11 46 46 ostatni plocha Vinary 45
silnice
SJM Srat Martin a Sratova Pavlina
77 248/24 64 66 ostatni plocha Ing., €. p. 34, 53863 Vinary 35
silnice
Pokorna Miluse, Skretova 51,
LitomyslIské Predmésti, 56601 Vysoké
242 211/35 508 507 ostatni plocha Myto 500
Truncova Lenka, €. p. 44, 53863
silnice Vinary
Pardubicky kraj, Komenskeho namesti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
114 248/25 42 42 ostatni plocha Pardubice 8 18
Pardubicky kraj, Komenskeho namesti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
silnice Pardubice
Pardubicky kraj, Komenskeho namesti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
114 318/29 27 27 ostatni plocha Pardubice 27 1




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici Obec: Vinary KU: Vinary u Vysokého Myta
Vyméra | Vyméra ZABOR
LV | Parcela [ geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem | do 1 roku
Pardubicky kraj, Komenskeho namesti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
silnice Pardubice
Pardubicky kraj, Komenskeho namesti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
114 251/16 32 33 ostatni plocha Pardubice 33
Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje, Doubravice 98, 53353
silnice Pardubice
Pardubicky kraj, Komenskeho namesti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
114 251113 81 82 ostatni plocha Pardubice 82
Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje, Doubravice 98, 53353
silnice Pardubice
Pardubicky kraj, Komenskeho namesti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
114 251/15 184 180 ostatni plocha Pardubice 180
Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje, Doubravice 98, 53353
silnice Pardubice
Pardubicky kraj, Komenského namésti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
114 248/26 41 41 ostatni plocha Pardubice 7 15
Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje, Doubravice 98, 53353
silnice Pardubice
Chroustovicka a.s., €. p. 226, 53863
176 248/27 37 37 ostatni plocha Chroustovice 22
silnice
DusSanek Milan, Zavodi 225, 53863
83 248/28 19 19 ostatni plocha Chroustovice 17
silnice
Hrube$ Ladislav, €. p. 75, 53863
9 374/6 35 36 ostatni plocha Vinary 36
silnice
Pardubicky kraj, Komenskeho namesti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
114 318/25 175 177 ostatni plocha Pardubice 1 177
Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje, Doubravice 98, 53353
silnice Pardubice
10001 120/2 704 719 ostatni plocha Obec Vinary, €. p. 67, 53863 Vinary 3
neplodna plda
Cermakova Monika, €. p. 40, 53863
151 122/1 239 249 zahrada Vinary 21
Srut Ladislav, V Peklovcich 443,
Prazské Pfedmésti, 56601 Vysoké
94 318/32 32 33 ostatni plocha Myto 33




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici Obec: Vinary KU: Vinary u Vysokého Myta
Vjméra | Vyméra ZABOR
LV | Parcela [ geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem | do 1 roku
silnice
Slachova Irena, €. p. 76, 53863 Vinary
Zeiner Martin, €. p. 76, 53863 Vinary
86 122/2 154 161 zahrada 85
Cermakova Monika, €. p. 40, 53863
151 121/2 606 633 zahrada Vinary 40
Vodvarka Jaroslav, Dolni Jeleni 58,
52 318/33 38 38 ostatni plocha 53401 Horni Jeleni 38
Vodvarkova Marie, Dolni Jeleni 58,
silnice 53401 Horni Jeleni
Bezdickova Drahomira, Zizkova 404,
199 587/2 5 5 ostatni plocha 53854 Luze 5
SJM Horék Jaroslav a Horakova
Alena, Josefa Ressla 2279, Zelené
silnice Pfedmésti, 53002 Pardubice
SJM Janecky Jifi a Janecka Hana, €.
20 318/24 81 82 ostatni plocha p. 32, 53863 Vinary 82
silnice
Chroustovicka a.s., €. p. 226, 53863
257 318/31 31 31 ostatni plocha Chroustovice 31
Pardubicky kraj, Komenského namésti
125, Pardubice-Staré Mésto, 53002
silnice Pardubice
35 17211 3242 3282 trvaly travni porost  Ing. Vladimir Hrubes 16
Vinary 29
53863 Vinary
37 568/22 86 49 zahrada Hudak Peter a Hudakovéa Jana 15
Peter Hudak
Wolkerova 2127
53002 Pardubice
Jana Hudakova
Wolkerova 2127
53002 Pardubice
50 586/49 213 207 ostatni plocha Alena Mazurova 170
jina plocha Vinary 12
53863 Vinary
50 586/43 24 31 ostatni plocha Alena Mazurova 12

silnice

Vinary 12
53863 Vinary




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici Obec: Vinary KU: Vinary u Vysokého Myta
Vyméra | Vyméra Z'ABOR .
LV | Parcela [ geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem | do 1 roku
51 586/27 132 132 ostatni plocha lvo Mélek 14 118
silnice U Postovky 1149/3
15000 Praha
54 248/14 4261 4186 orna pida Jindfiska Stvanova 18
Mladeznicka 414
56601 Vysoké Myto
54 318/11 545 531 orna plda Jindfigka Stvanova 44
Mladeznicka 414
56601 Vysoké Myto
169 601/4 477 457 vodni plocha Miroslav Petran 2 25
koryto vodniho toku
pfirozené nebo ,
upravené Vinary 13
53863 Vinary
|69 601/2 203 194 ostatni plocha Miroslav Petran 1 4
neplodna plda Vinary 13
53863 Vinary
169 601/1 971 939 vodni plocha Miroslav Petran 9
koryto vodniho toku | Vinary 13
53863 Vinary
169 st. 45 1352 1376 zastavéna plocha a r Miroslav Petra 40
Vinary 13
53863 Vinary
77 318/10 1037 1057 orna plda Srat Martin a Sritova Pavlina Ing. 23
Martin Sriit
Vinary 34
53863 Vinary
Ing. Pavlina Sratova
Vinary 34
53863 Vinary
83 123/1 842 883 orné plda Milan DuSanek 1 135
Zavodi 225
53863 Chroustovice




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

86

123/2

465

487 orna plida

Martin Zeiner
Vinary 76
53863 Vinary

Irena Slachova
Vinary 76
53863 Vinary

41

89

586/75

52

52 ostatni plocha

jin plocha

Lenka Fuksova
Vinary 5
53863 Vinary

113

602/1

2103

2015 vodni plocha

koryto vodniho toku
pfirozené nebo
upravené

Povodi Labe, statni podnik 70890005
Vita Nejedlého 951/8
50003 Hradec Kralové

Ceska republika 1

114

586/5

229

181 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

53

175

114

586/26

76

78 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

78

114

586/72

11

11 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

1




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

114

586/55

33

43 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

1"

114

586/50

330

329 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

159

170

114

586/11

1231

1215 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

423

792

114

586/34

101

100 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

100

114

586/60

83

82 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

74

114

586/67

25

24 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822

24




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

Komenského namésti 125
53002 Pardubice

114

586/12

443

444 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

137

307

114

586/14

157

160 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

31

129

114

586/18

116

116 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

116

114

586/20

67

67 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98

53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

67

114

586/44

143

142 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

18

106

114

586/31

82

83 ostatni plocha

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

1"

72




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

silnice

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

114

586/29

59

57 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

21

36

114

586/59

111

113 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

98

15

114

586/58

40

40 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

30

10

114

586/57

84

79 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

39

35

114

586/56

23

23 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

16




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

114

586/8

34

3

4 ostatni plocha
silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

34

114

586/9

6

7 ostatni plocha
silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

114

586/30

62

6

2 ostatni plocha
silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

32

30

114

586/46

1

0 ostatni plocha
silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

114

586/45

246

25

1 ostatni plocha
silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

184

57

114

586/42

170

17

7 ostatni plocha
silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

84

66




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

114

586/40

185

19

2 ostatni plocha
silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

90

7

114

586/13

6 ostatni plocha
silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

114

586/36

467

474 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

171

303

114

586/53

356

359 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

256

95

114

586/51

78

76 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

31

36




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

114

586/47

487

493 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

43

391

114

586/3

727

750 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

137

511

114

586/1

16603

16678 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

12050

4269

114

586/41

160

191 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

183

10

114

586/54

46

58 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

56

114

568/25

19

21 ostatni plocha

ostatni komunikace

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822

21




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

Komenského namésti 125
53002 Pardubice

114

602/12

124

134 ostatni plocha

ostatni komunikace

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

123

11

114

586/15

22

22 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

22

114

586/17

31

31 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

31

114

586/19

41

41 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

39

114

586/21

63

63 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

17

46

114

586/23

108

111 ostatni plocha

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

41

70




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY | DOCASNY

s vykupem | do 1 roku

silnice

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

114

586/33

72

70 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

26 44

114

586/38

156

156 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

49 107

114

586/39

82

82 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

82

114

586/52

1 ostatni plocha
silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

114

586/28

14

13 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

13




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

114

586/22

41

44 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

44

114

586/32

151

150 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

86

64

114

569/18

62

65 ostatni plocha

ostatni komunikace

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

65

114

569/19

486

447 ostatni plocha

ostatni komunikace

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

422

25

114

586/25

40

40 ostatni plocha

silnice

Sprava a udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

40

114

586/24

52

52 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického
kraje 85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

52




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY | DOCASNY

s vykupem | do 1 roku

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

159

st. 32/2

412

zastavéna plocha a

429 nadvori

Bata Pavel a Batova VVéra

Pavel Bata
Vinary 59
53863 Vinary

Véra Batova
Vinary 59
53863 Vinary

15 20

215

178

1563

140 ostatni plocha

neplodna plda

Tana Koblizkova
Vinary 55
53863 Vinary

140

221

192/14

1830

1841 trvaly travni porost

Jaromir Janecky
Dzbanov 61
56601 DZbanov

221

192/3

3574

3564 trvaly travni porost

Jaromir Janecky
Dzbanov 61
56601 DZbanov

34

238

586/35

69

70 ostatni plocha

silnice

Jan Malek
Theinova 996/2
19600 Praha

70

238

251/8

2910

2915 trvaly travni porost

Jan Malek
Theinova 996/2
19600 Praha

108

239

318/12

1252

1443 orna plda

OSEVA UNI, a.s. 15061612
Na Bilé 1231
56501 Chocen

14

244

586/7

81

84 ostatni plocha

silnice

MIIVA s.r.0. 1759957
Kletice 11
26272 SvojSice

AGRO JENISOVICE a.s. 25926845
Lozice 16




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

53854 Lozice

Ivana Slaména
Pod Dubovkou 261
47107 Zandov

Miluse Koubkova
Teplicka 91/153
40502 Dégin

Jifi Koubek
FrantiSkov nad Ploucnici 32
40723 FrantiSkov nad Ploucnici

244

315/3

950

988 orna plda

MIJIVA s.r.0. 1759957
Kletice 11
26272 Svojsice

AGRO JENISOVICE a.s. 25926845
Lozice 16
53854 Lozice

Ivana Slaména
Pod Dubovkou 261
47107 Zandov

Miluse Koubkova
Teplicka 91/153
40502 Dégin

Jifi Koubek
FrantiSkov nad Ploucnici 32
40723 FrantiSkov nad Ploucnici

33

244

586/10

20

21 ostatni plocha

silnice

MIJIVA s.r.0. 1759957
Kletice 11
26272 Svojsice

AGRO JENISOVICE a.s. 25926845
Lozice 16
53854 Lozice

Ivana Slaména
Pod Dubovkou 261
47107 Zandov

MiluSe Koubkova
Teplicka 91/153
40502 Dégin

Jifi Koubek
FrantiSkov nad Ploucnici 32
40723 FrantiSkov nad Ploucnici

18




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

KU: Vinary u Vysokého Myta

Lv

Vyméra | Vyméra
Parcela | geom. KU
KN m2 m2

Druh pozemku

ZABOR

Vlastnik: TRVALY

DOCASNY

Adresa: s vykupem

244

586/6 14 4 ostatni plocha

silnice

MIIVA s.r.0. 1759957 4
Kletice 11
26272 Svojsice

AGRO JENISOVICE a.s. 25926845
Lozice 16
53854 Lozice

Ivana Slaména
Pod Dubovkou 261
47107 Zandov

Milu$e Koubkova
Teplicka 91/153
40502 Décin

Jifi Koubek
FrantiSkov nad Ploucnici 32
40723 FrantiSkov nad Ploucnici

247

251/4 2547 2544 trvaly travni porost

Kudrna Vit DiS. a Kudrnova Dana 92

Vit Kudrna DiS.
Ruazeny Jesenské 433/7
50009 Hradec Kralové

Dana Kudrnova
Stradoun 4
53863 Stradoun

247

374/4 3437 3414 orn4 pada

Kudrna Vit DiS. a Kudrnova Dana 61

Vit Kudrna DiS.
Ruazeny Jesenské 433/7
50009 Hradec Kralové

Dana Kudrnova
Stradoun 4
53863 Stradoun

251

586/16 134 136 ostatni plocha

silnice

Sprava a Udrzba silnic Pardubického

kraje 85031 14
Doubravice 98

53353 Pardubice

122

Chroustovicka a.s. 27479111
Chroustovice 226
53863 Chroustovice

Pardubicky kraj 70892822

do 1 roku




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici Obec: Vinary KU: Vinary u Vysokého Myta
Vyméra | Vyméra Z'ABOR .
LV | Parcela [ geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem | do 1 roku
Komenského namésti 125
53002 Pardubice
10001 586/37 507 536 ostatni plocha Obec Vinary 271144 13 154
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 586/68 101 99 ostatni plocha Obec Vinary 271144 4 66
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001  586/73 30 29 ostatni plocha Obec Vinary 271144 2 23
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 586/63 341 343 ostatni plocha Obec Vinary 271144 4 203
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 124/1 482 461 ostatni plocha Obec Vinary 271144 114
manipulaéni plocha Vinary 67
53863 Vinary
10001 599 157 173 ostatni plocha Obec Vinary 271144 2 21
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 570/ 429 393 ostatni plocha Obec Vinary 271144 1 13
hbitov, urnovy haj  Vinary 67
53863 Vinary
10001 568/19 858 796 ostatni plocha Obec Vinary 271144 37 32
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001  602/13 23 25 ostatni plocha Obec Vinary 271144 10 12
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 97 111 137 ostatni plocha Obec Vinary 271144 22 15
ostatni komunikace Vinary 67

53863 Vinary




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici Obec: Vinary KU: Vinary u Vysokého Myta
Vyméra | Vyméra ZABOR
LV | Parcela | geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem | do 1 roku
10001  569/21 104 110 ostatni plocha Obec Vinary 271144 62 41
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 602/6 175 189 ostatni plocha Obec Vinary 271144 1 6
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001  596/1 5110 5100 ostatni plocha Obec Vinary 271144 2 6
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 586/66 108 106 ostatni plocha Obec Vinary 271144 2 89
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 601/5 33 31 ostatni plocha Obec Vinary 271144 24 5
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001  568/7 113 128 ostatni plocha Obec Vinary 271144 22 26
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 590 191 237 ostatni plocha Obec Vinary 271144 17
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 586/62 6 6 ostatni plocha Obec Vinary 271144 4 2
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 586/65 143 143 ostatni plocha Obec Vinary 271144 127
jina plocha Vinary 67
53863 Vinary
10001 586/64 184 185 ostatni plocha Obec Vinary 271144 8 180
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 586/71 4 4 ostatni plocha Obec Vinary 271144 3
ostatni komunikace Vinary 67

53863 Vinary




Pfiloha ¢. 1c

Okres: Usti nad Orlici Obec: Vinary KU: Vinary u Vysokého Myta
Vyméra | Vyméra Z'ABOR .
LV | Parcela [ geom. KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: s vykupem | do 1 roku
10001 568/6 208 223 ostatni plocha Obec Vinary 271144 2
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 586/74 3 3 ostatni plocha Obec Vinary 271144 3
ostatni komunikace Vinary 67
53863 Vinary
10001 st 68 118 11g Zastavéna plocha a  Opec Vinary 271144 5
nadvofi Vinary 67

53863 Vinary




Priloha €. 1d

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Stradoun

KU: Stradoun

LV

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY | DOCASNY

s vykupem | do 1 roku

|66

255/20

51

51 ostatni plocha

silnice

Vodvarka Jaroslav, Dolni Jeleni 58, 53401
Horni Jeleni
Vodvarkova Marie, Dolni Jeleni 58, 53401
Horni Jeleni

49

135

255/18

30

29 ostatni plocha

silnice

Kore¢kové Olga, Kozojedy 73, 53701 Lany

29

298

255/26

10

10 ostatni plocha

silnice

Kubova Gabriela Ing., Smrkova 2063, Novy
Hradec Kralové, 50008 Hradec Kralové

217

255/23

12

12 ostatni plocha

silnice

Lalovova Zdena, Pod Vinici 681, 53304
Sezemice

12

44

255/13

17470

17576 orna plda

Ale$ Levinsky
Ostrov 10
53863 Ostrov

Ing. Pavel Levinsky
Kfickova 415
53009 Pardubice

1M

50

252

353

334 orna puda

Ing. Jaroslav HaSkovec
Dusniky 102
41301 Dusniky

35

|66

255/15

10959

10918 orna plda

Jaroslav Vodvarka
Dolni Jeleni 58
53401 Horni Jeleni

Marie Vodvarkova
Dolni Jeleni 58
53401 Horni Jeleni

203

98

735/31

29

28 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

27

98

735/24

75

76 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice




Priloha €. 1d

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Stradoun

KU: Stradoun

LV

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

98

735/22

140

139 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

130

98

73511

197

194 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

15

179

98

735/5

148

148 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

34

114

98

735/38

21

21 ostatni plocha

ostatni komunikace

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

98

735/37

27

27 ostatni plocha

ostatni komunikace

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

27

98

735/33

360

350 ostatni plocha

ostatni komunikace

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

40

62




Priloha €. 1d

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Stradoun

KU: Stradoun

LV

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

Doubravice 98
53353 Pardubice

98

73512

170

169 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

92

68

98

73510

34

33 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

33

98

735/28

161

161 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

49

92

98

735/26

168

168 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

35

114

98

735/29

501

496 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

34

98

735/12

48

48 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125

48




Priloha €. 1d

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Stradoun

KU: Stradoun

LV

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

98

735/6

118

115 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

113

98

735/8

57

57 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

57

98

7357

48

48 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

46

98

735/16

46

45 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

45

98

735113

342

306 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

59

247




Priloha €. 1d

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Stradoun

KU: Stradoun

LV

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY | DOCASNY

s vykupem | do 1 roku

98

735/3

98

98 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

1" 4l

98

735/17

56

55 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

98

735/18

30

30 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

30

98

735/20

8 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

98

735114

33

33 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

33

98

735/1

67

67 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

47 20




Priloha €. 1d

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Stradoun

KU: Stradoun

LV

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

Sprava a udrZba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98

53353 Pardubice

98

73519

6001

5834 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

4482

1305

98

735/25

78

77 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98

53353 Pardubice

77

98

735/21

23

23 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

23

98

73515

327

324 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského namésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98

53353 Pardubice

322

98

735/32

53

52 ostatni plocha

silnice

Pardubicky kraj 70892822
Komenského nameésti 125
53002 Pardubice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice




Priloha €. 1d

Okres: Ustinad Orlici  Obec: Stradoui KU: Stradoun

Vyméra | Vyméra ZABOR

LV |Parcela| geom. | KU Druh pozemku Vlastnik: TRVALY | DOCASNY

KN m2 m2 Adresa: s vykupem | do 1 roku

98 735/23 69 66 ostatni plocha Pardubicky kraj 70892822 66
silnice Komenského namésti 125

53002 Pardubice
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

98 735/4 9 9 ostatni plocha Pardubicky kraj 70892822 9
silnice Komenského namésti 125

53002 Pardubice
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
85031

Doubravice 98
53353 Pardubice

112 328/6 487 477 ostatni plocha Rudolf Vopaiil 8
neplodna plda Stradouri 84
53863 Stradour

126 25511 14108 14228 orna plda Ale$ Levinsky 92
Ostrov 10
53863 Ostrov

135 255/12 14362 14145 orna plda Olga Kore¢kova 58
Kozojedy 73
53701 Lany

173 735/9 9 8 ostatni plocha Ing. Michal Rozlivka 8

silnice Vraclav 144
56542 Vraclav
FrantiSek Johan
Stradouri 83
53863 Stradouri
Jana Markova
V Peklovcich 508
56601 Vysoké Myto
FrantiSek Merkl
Stefanikova 558
56601 Vysoké Myto
Pavla Merklova
Ceskych bratfi 745
56601 Vysoké Myto




Priloha €. 1d

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Stradoun

KU: Stradoun

Vyméra
geom.
m2

LV [Parcela

KN

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

ZABOR

Vlastnik:

TRVALY

DOCASNY

Adresa:

s vykupem

do 1 roku

173 2553 3063

2981 orna puda

Ing. Michal Rozlivka
Vraclav 144
56542 Vraclav

FrantiSek Johan
Stradoun 83
53863 Stradoun

Jana Markova
V Peklovcich 508
56601 Vysoké Myto

FrantiSek Merkl
Stefanikova 558
56601 Vysoké Myto

Pavla Merklova
Ceskych bratfi 745
56601 Vysoké Myto

5

298 255/8 6105

6137 orna puda

Ing. Gabriela Kubové 1
Smrkova 2063
50008 Hradec Kralové

299 255/10 40933

40581 orna puda

Rodinna farma H + V s.r.0. 6618995
Dusniky 102
41301 Dusniky

Ing. Jaroslav HaSkovec
Dusniky 102
41301 Dusniky

Lukas Heller
Baracnicka 808/1
40001 Usti nad Labem

154

10001 735/30 108

99 ostatni plocha
silnice

Obec Stradoun 270962 3
Stradoun 98
53863 Stradouri

101

10001 734 205

162 ostatni plocha
ostatni komunikace

Obec Stradoun 270962 20
Stradoun 98

53863 Stradoun

10

10001  255/14 14333

14183 orna puda

Obec Stradour 270962
Stradour 98
53863 Stradoun

42




Pfiloha €. 2a

Okres:Chrudim

Obec: JeniSovice

KU: Sténec

LV

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh pozemku

Vlastnik:
Adresa:

BPEJ

Vyméra

ZABOR

BPEJ TRVALY

DOCASNY

m2 s vykupem

do 1 roku

27

353/11

8426

8383

orna plda

Jifi Trunec
Sténec 40
53854 JeniSovice

51911
51951
52001

4867
3295
221

124
18

68

378/5

28013

28195

orna plda

Rejfa Vaclav a Rejfova
Bohuslava

Véaclav Rejfa
Sténec 20
53854 JeniSovice

Bohuslava Rejfové
Sténec 20
53854 JeniSovice

30700

28195

28

100

21

291

299

orna plda

BoZena BureSova
Orel 54
53821 Orel

Ladislava Dostalova
Pésice 35
53854 Repniky

52001

299 17

39

100 272/6

1067

1041

trvaly travni
porost

BoZena BureSova
Orel 54
53821 Orel

Ladislava Dostalova
Pésice 35
53854 Repniky

52001

1041 1

10001 414/5

1234

1245

zahrada

Obec JeniSovice 270237
JeniSovice 42
53864 JeniSovice

51911

1245

522




Pfiloha €. 2b

Okres: Chrudim Obec: JeniSovice KU: Mravin
Vyméra |Vyméra|  Druh Vyméra ZABOR
LV |Parcela| geom. | KU [ pozemku Vlastnik: BPEJ | BPEJ | TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: m2 | svykupem | do 1 roku
9 229/14 5898 5982  ornapida OSEVAUNI, a.s. 15061612 51010 2227 110
Na Bilé 1231 54200 3755
56501 Chocen
9 2492 3292 3549  trvaly travni OSEVA UNI, a.s. 15061612 51010 3549 21 154
porost  Na Bilé 1231
56501 Chocen
27 8110 33144 33105 ornaplda Jifi Trunec 31911 642 17
Sténec 40 30600 32463
53854 JeniSovice
74 44/1 5289 ] _ Miroslava Fikejzova 31911 5294 165
trvaly travni .
Mravin 23
porost o
53854 JeniSovice
205 81112 19637 19743  ornaplda Jifi Merkl 30600 13893
Mravin 4 31911 5850 241
53854 JeniSovice
213 249/1 10116 10531 irvali 4 _ Anna Blahova 51911 435 18
rVZé’rJ:tV”' Na Drazce 1540 51010 9351 29 569
53003 Pardubice 51951 745
213 29 193 176 zahrada Anna Blahova 51010 135 7 21
Na Drézce 1540 52511 41
53003 Pardubice
o Necas Josef a NeGasova
217  287/3 1104 1110  ornaplda Adéla 51010 1110 55
Josef Necas
Mravin 30
53854 JeniSovice
Adéla NeGasova
Mravin 30
53854 JeniSovice
223 311 1657 1689 zahrada  FrantiSek Novotny 51010 983 53 37
Mravin 14 52511 706
53854 JeniSovice

Pavel Fikejz




Pfiloha €. 2b

Okres: Chrudim

Obec: JeniSovice

KU: Mravin

Lv

Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh
pozemku

Vlastnik:
Adresa:

BPEJ

Vyméra
BPEJ
m2

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

Orel 206
53821 Orel

Vladimira Jirova
Na Vysluni 384
53854 Luze

Marek Fikejz
Orel 206
53821 Orel

Ing. Jana Novakova
Erno Kostala 974
53012 Pardubice

OSEVA UNJ, a.s. 15061612

Na Bilé 1231
56501 Chocen

Hana Vichova
Kosténice 104
53002 Kosténice

10001

312

142

142

zahrada

Obec JeniSovice 270237

JeniSovice 42
53864 JeniSovice

51010

142

39

61




Pfiloha ¢. 2¢

Okres: Ustinad Orlici ~ Obec: Vinary Myta
Vyméra | Vyméra Druh Vyméra ZABOR
LV [Parcela| geom. | KU pozemku Vlastnik: BPEJ | BPEJ | TRVALY |DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: m2 |s vykupem| do 1 roku
Cermakova Monika, ¢. p. 40,
151 12211 239 249 zahrada 53863 Vinary 32011 243 16
56000 6 5
Slachova Irena, C. p. /b,
53863 Vinary
Zeiner Martin, €. p. 76,
53863 Vinary
86 12212 154 161 zahrada 32011 87 53
56000 74 32
Cermakova Monika, €. p. 40,
151 12172 606 633 zahrada 53863 Vinary 32011 186
56000 447 40
trvaly travni
35 172/ 3242 3282 porost Ing. Vladimir Hrube$ 54200 3282 16
Vinary 29
53863 Vinary
Hudak Peter a Hudakova
37 568/22 86 49 zahrada  Jana 56000 49 15
Peter Hudak
Wolkerova 2127
53002 Pardubice
Jana Hudakova
Wolkerova 2127
53002 Pardubice
54 248114 4261 4186 omnapida Jindfigka Stvanova 54200 1968
Mladeznicka 414 54177 51
56601 Vysoké Myto 52011 2096
51951 71 18
54 318/11 545 531 orna plda Jindfigka Stvanova 51951 519 44
Mladeznicka 414 54077 12
56601 Vysoké Myto
Srut Martin a Srdtova
77 318110 1037 1057 orna pida  Pavlina Ing. 51951 982 23
54077 75
Martin Srat
Vinary 34
53863 Vinary

Ing. Pavlina Sritova




Pfiloha ¢. 2¢

Okres: Ustinad Orlici ~ Obec: Vinary Myta
Vyméra | Vyméra Druh Vyméra ZABOR
LV |Parcela| geom. | KU | pozemku Viastnik: BPEJ | BPEJ | TRVALY |DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: m2 |s vykupem| do 1 roku

Vinary 34
53863 Vinary

83 1231 842 883 orna pida  Milan Dusanek 32011 883 1 135
Zavodi 225
53863 Chroustovice

86 12312 465 487 ornd plida Martin Zeiner 32011 487 41
Vinary 76
53863 Vinary
Irena Slachova
Vinary 76
53863 Vinary

221 192114 1830 1841  valy travni poro Jaromir Janecky 54200 1841 7
Dzbanov 61
56601 DZbanov

221 192/3 3574 3564 valy travni poro Jaromir Janecky 54200 3564 34
Dzbanov 61
56601 DZbanov

238  251/8 2910 2915  valy travni poro Jan Malek 50850 2044
Theinova 996/2 51110 871 108
19600 Praha

239 318/12 1252 1443 omapida OSEVAUNI as. 15061612 51951 1297 14
Na Bilé 1231 54077 40
56501 Chocen 50850 106

244 315/3 950 988 ornaplida MIJIVAs.r.0. 1759957 54200 848
Kletice 11 51911 137 33
26272 SvojSice 51951 3
AGRO JENISOVICE a.s.
25926845
Lozice 16
53854 Lozice

Ivana Slaména
Pod Dubovkou 261
47107 Zandov

Milu$e Koubkova
Teplicka 91/153
40502 Décin




Pfiloha ¢. 2¢

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Vinary

Myta

LV | Parcela
KN

Vyméra
geom.
m2

Vyméra
KU
m2

Druh
pozemku

Vyméra
Vlastnik: BPEJ | BPEJ
Adresa: m2

ZABOR

TRVALY

DOCASNY

s vykupem

do 1 roku

Jifi Koubek

FrantiSkov nad Ploucnici 32
40723 FrantiSkov nad
Plouénici

247 251/4

2547

2544

trvaly travni
porost

Kudrna Vit DiS. a Kudrnova
Dana 50850 994
51110 1550

Vit Kudrna DiS.
Ruazeny Jesenské 433/7
50009 Hradec Kralové

Dana Kudrnova
Stradoun 4
53863 Stradoun

92

247 374/4

3437

3414

orna plda

Kudrna Vit DiS. a Kudrnova

Dana 51911 600
51951 2402
54077 412

Vit Kudrna DiS.
Ruazeny Jesenské 433/7
50009 Hradec Kralové

Dana Kudrnova
Stradoun 4
53863 Stradoun

61




Priloha €. 2d

Okres: Usti nad Orlici

Obec: Stradoun

KU: Stradoun

Vyméra | Vyméra Druh Vyméra Z'ABOR _
LV |Parcela| geom. KU pozemku Vlastnik: BPEJ BPEJ TRVALY | DOCASNY
KN m2 m2 Adresa: m2 s vykupem | do 1 roku
44 25513 17470 17576 orna plda Ales Levinsky 32501 13756
Ostrov 10 32011 3820 111
53863 Ostrov
Ing. Pavel Levinsky
KFi¢kova 415
53009 Pardubice
50 252 353 334 orna puda Ing. Jaroslav Haskovec 32011 334 35
Dusniky 102
41301 Dusniky
|66  255/15 10959 10918 orna plda Jaroslav Vodvarka 32501 808
Dolni Jeleni 58 32011 10110 203
53401 Horni Jeleni
Marie Vodvarkova
Dolni Jeleni 58
53401 Horni Jeleni
126 255/11 14108 14228 orna plda Ale$ Levinsky 32501 11118
Ostrov 10 32011 3110 92
53863 Ostrov
135 255/12 14362 14145 orna plda Olga Koreckova 32011 3260 58
Kozojedy 73 32501 10885
53701 Lany
298  255/8 6105 6137 orna plida Ing. Gabriela Kubova 32501 176
Smrkova 2063 32511 5480
50008 Hradec Kralové 32011 481 1 2
Rodinna farma H + V s.r.o.
299  255/10 40933 40581 orna pada 6618995 32011 10332 154
Dusniky 102 32501 30249
41301 Dusniky
Ing. Jaroslav Hakovec
Dusniky 102
41301 Dusniky
Lukas Heller
Baracnicka 808/1
40001 Usti nad Labem
10001 255/14 14333 14183 orna plda Obec Stradoun 270962 32501 10335
Stradouri 98 32011 3848 42
53863 Stradoun
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