
4g

4g

4a 4c

4h

4f

4g

4d
5

4e
4e

4e

4e

4b4e

Komplex protipovodňových opatření Štěnec
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ENVICONS s.r.o.
Hradecká 569
533 52 Pardubice – Polabiny
Tel./fax.: +420 466 531 787
Mobil: +420 775 500 882
e-mail: lukas.krejci@envicons.cz

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

Liniové prvky

Hráz
Koryto
Obrubník
Zídka

Plošné prvky
Poldr
Maximální zátopa poldru
Průleh
Příkop
Rozdělovací objekt

Opatření 4a. Zřízení retenčního prostoru (poldru) 
- zřízení plně migračně a splaveninově prostupné čelní hráze (maximální výška hráze 2,6 m, maximální plocha 
zátopy 1750 m2) 
- varovný systém  
Opatření 4b. Lokální úprava koryta v extravilánu 
- lokální úprava koryta (navýšení pravého břehu v řádu desítek cm) na odpovídající kapacitu 
Opatření 4c. Zřízení retenčního prostoru (poldru) 
- zřízení plně migračně a splaveninově prostupné čelní hráze (maximální výška hráze 2,9 m, maximální plocha 
zátopy 4630 m2) 
- varovný systém  
Opatření 4d. Provedení povodňových průtoků přes Štěnecký rybník 
- zřízení vhodného rozdělovacího objektu  
- otevření zatrubněného úseku koryta (včetně řešení přemostění), celková šířka koryta je max 13 m 
Opatření 4e. Protipovodňová ochrana Štěnce v intravilánu 
- zřízení preferenční trasy povrchového odtoku - úpravy na místních komunikacích (zvýšení obrubníků, 
podezdívek a zídek v řádu desítek cm) 
- lokální ochrana nemovitostí  
Opatření 4f. Zřízení menšího retenčního prostoru pod Malým Štěneckým rybníkem 
- zřízení retenčního prostoru a úprava zátopy  

Opatření 4g. Obtokový průleh východně od Štěnce 
- rozdělovací objekt  
- povodňový průleh o šířce 30 m a maximální hloubce 0,3 m (převod vody skrz těleso silnice, podtékání, 
přelévání) 
- rozšíření stávajícího příkopu 
Opatření 4h. Kompletní rekonstrukce Malého Štěneckého rybníka 
- kompletní rekonstrukce retenčního prostoru, zejména hráze, v potřebných parametrech 
Opatření 5. Rekonstrukce rozdělovacího objektu – optimalizace dělení průtoků 
- rekonstrukce či zřízení vhodného rozdělovacího objektu k dělení nízkých a vysokých průtoků 
Opatření 6. Nové retenční prostory na Řepnickém potoce - poldry 
- zřízení čelních hrází celkem tří retenčních prostor 
6a – max výška hráze 3,5 m, max zátopa 7060 m2 

6b – max výška hráze 3,6 m, max zátopa 5020 m2 
6c – max výška hráze 3,8 m, max zátopa 5600 m2 
Opatření 10. Zprůchodnění migrační bariéry 
- zrušení stávajícího stupně a jeho nahrazení kaskádou nízkých dřevěných stupňů 
Opatření 11. Zřízení retenčního prostoru  
- zbudování čelní hráze poldru v přibližných parametrech historické hráze 
- max výška hráze 4,3 m, max zátopa 3200 m2 


