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PROTOKOL O ZKOUSCE & 2780/16

Vzorek ke zkouSeni pfedkiada : Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Pistovy 820
537 01 Chrudim Il

Zakézka : 4768 Obec JeniSovice

Cislo vzorku : 4050 Datum odbéru : 25.3.2016 9:10
Vzorek odebral :  Holub Radim

Vzorky pfijaty dne : 25.3.2016

Datum provedeni zkouSek : 25.3. -4.4.2016

Materidl : voda pitna

Zpusob odbéru : akreditovany dle SOP-V-01(CSN ISO 5667-5)

Misto odbéru Oznaéeni vzorku Popis vzorku

JeniSovice, RD ¢&.p. 17 Jenisovice ¢.p. 17 | vodovodni baterie v kuchyni

Pouzité metody zkouseni

| Zkouska AN Identifikace metody | FRA
\Barva vody spektrofotometricky | A SOP - 55 CSN EN ISO 7887 - metoda C '
E. coli a koliformni baktérie - A CSNEN ISO CSN EN ISO 9308-1:2015
desinfikovana voda 9308-1:2015
Konduktivita - méfeni v A SOP-12A CSN EN 27888
laboratofi
Kovy - ICP - voda A SOP - 101 CSN EN ISO 11885, manual pfistroje
ICPE - 9000
NH3, NH4, N-NH4 A SOP -23 CSN ISO 7150-1, zména Z1
spektrofotometrie | Pitter, P.: Hydrochemie, 4. vydani,
| VSCHT Praha 2009
NO2, N-NO2 A SOP -24 CSN EN 26777
spektrofotometricky
NO3 spektrofotometricky v UV | A SOP - 26 Horakova, M., Lischke, P., Grunwald, A.:
oblasti Chemické a fyzikalni metody analyzy
vod, Praha 1986
Pach a chut’ A SOP - 05 CSN EN 1622, TNV 75 7340
pH potenciometricky - méfeni A SOP-10B CSN ISO 10523 + zména Z1
na misté odbéru |
Poéty kolonii 22°C, 36°C A CSN EN ISO 6222 | CSN EN ISO 6222 '
Teplota A SOP - 01 CSN 75 7342
TOC/DOC ve vodach A SOP - 79 CSN EN 1484
Volny, celkovy a vazany chlor A SOP-03A Aplikaéni listy firmy HACH
Zakal turbidimetricky - v A SOP-09A Metodika firmy HACH
laboratofi
Vysledek rozboru

Mikrobiologické ukazatele

Ukazatel Jednotka Hodnota | Zku$eb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim.| Vyhoy|

E. coli met. membran. KTJ/100 ml 0 CSNEN ISO B max. 0 NMH

filtrts | 9308-1:2015




BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. ; 537 01 Chrudim, Pistovy 820
Labqratof Chrudim, zkusebni laborator ¢. 1012, akreditovana CIA
dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSCE &é. 2780/16 List: 2/2
Ukazatel Jednotka Hodnota | Zku$eb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim,| Vyhov
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 10 CSNENISO - max. 200 DH -
6222
Koliformni baktérie met. KTJ/100 ml 0 CSNENISO - max. 0 MH
membran. filtrG 9308-1:2015 | |
Pocty kolonii pfi 36°C KTJd/ml 9 CSNENISO - max. 40 DH | -
6222 |

Chemické ukazatele
Ukazatel Jednotka Hodnota | Zkuseb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim.| Vyhovi
pH Neurena 71 SOP-10B 102 165-95 MH ano
Konduktivita mS/m 89 SOP-12A 10% | max. 125 MH | ano
Chlor voiny mg/l 0,07 SOP-03A 20% |- ] |
Amonné ionty (NH4) mg/l <0,1 SOP - 23 - max. 0,5 MH | ano
spektrofotometricky |

| Dusitany (NO2) mal | <01 SOP - 24 E max. 0.5 NMH | ano
Dusi¢nany (NO3) mg/l 28,4 SOP - 26 15 % | max. 50 NMH | ano

| _Barva vody mg/l Pt 6,6 SOP-55  [10% | max.20 MH | ano
Zakal vody | zZF(t) 0,68 SOP-09 A 110% | max. 5 | MH |ano
Pach piijatelny | SOP - 05 B O O ano
Chut pfijatelnd | SOP - 05 - - ano
Celkovy org. vazany uhiik mg/l <0,5 SOP - 79 - max. 5,00 MH | ano
(TOC) | | . .
Teplota °C 10,3 SOP - 01 | 0.1 -
Zelezo celk. (Fe) mg/l <0,01 SOP - 101 |- max. 0,2 MH | ano
Mangan (Mn) mg/l <0.0005 | SOP - 101 |- max. 0,05 MH | ano

Laborator prohlasuje, Ze vysledky zkousek uvedené na vSech listech protokolu se tykaji pouze vzorku uvedeného na
tomto protokolu a nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zkuSebni laboratofe se protokol
o zkousce nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Hodnoceni je provedeno die vyhl. &. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a tepiou
vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni.
Hodnoceni zpracoval: Ing. Eva Novotna.

Nejistota méfeni je rozsifena nejistota odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni
smérodatné odchylky v procentech nasobeny koeficientem k = 2.

Nejistota vzorkovani neni zahrnuta ve vypo¢tu celkové nejistoty méfeni.
Neakreditované zkousky jsou u parametru oznageny ™.
Vysvétlivky: KTJ - kolonie tvofici jednotka
NMH - nejvy§si mezni hodnota .
MH - mezni hodnota
DH - doporu€ena hodnota ) '
Flexibilita nebyla uplatnéna. A calor

Vedouci zkusebni laboratofe: Ing. Markéta Dvoraékova A Ing. Petr Dobias, Ph.D.
Protokol vyhotovil: PliSkova Hana W technicky vedouci zkuSebni faboratore
V Chrudimidne :  8.4.2016 /
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